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パソコンは、ほかの電化製品とちがって 
電源をいれただけでは使えません。 

付属品をとりつけ、あなた個人が使うための 
設定をし、インターネットにつなぐところまで、 
この本の手順にそって、準備してみましよう。 

もう一台パソコンを買ったときの 
内容の移しかえや、パソコン内部に機器を 
取り付ける方法も、この本がご案内します。 



㊃ 「あなたのパソコン」として使うために 




































新しいパソコンがやってきました！ 


箱を開いて、 


嬉しいような、そわそわするような、 


そんな、新しい道具を手にするときの気持ちを 


たいせつにしながら、 


間違いなく確実に、 


パソコンの準備と設定を進めていけるよう、 


この本は作られています。 
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『準備と設定』の読み方 

第1章〜第3章まで 

「箱を開けて最初にすること j 「電源を入れる前に接続しよう j r セットアップを始める」 

箱の中の添付品を確認したり、バッテリや AC アダプタを接続する手順、はじめて電源を入れた 
ときの設定 （ Windows のセットアップ）手順を説明しています。 

第4章 

「基本中の基本の操作」 

パソコンの始め方/終わり方、音量調節、 CD - ROM や DV □などのディスクの扱い方など、基本 
的な操作について説明しています。 


第5章 

「これからインターネットを始めるかたへ J 

これまでにパソコンを持っていなかったか 
たは、この章をご覧ください。インター 
ネットに接続する方法につし)て説明してい 
ます。 


第6章 

「パソコンを買い替えたかたへ J 

パソコンを買い替えたかたは、この章をご覧 
ください。インターネットに接続する方法や、 
以前のパソコンの設定やデータを新しいパソ 
コンに移す方法について説明しています。 


第7章 

「前に使つていたバソコンと一緒に使いたいかたへ」 

複数のパソコンをネットワーク接続して利用したいかたは、この章をご覧ください。 


第8章 

「パソコン内部に取り付ける J 

このパソコンにメモリを取り付ける方法を説明しています。 
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♦このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります 


^ ::十■音 人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示しま 

障害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。 

^I使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。 

その他の指示事項は、次のマークで表しています。 

@ポイン ト そのページで説明している手順で、特に大切なことです。 

物 してはいけないことや、注意していただきたいことです。よく読んで注意を守ってください。場 
合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可能性 
があります。 

♦このマニュアルの表記では、次のようなルールを使つています 

【】【】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 

□ VD/CD ドライブ DVD スーパーマルチドライブ、およびマルチプレードライブのいずれかを指します。 

電子マニュアル「サボートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 

/ 『サボ-トナビゲ-夕- J 「サボートナピゲ—夕—」は、デスクトップの_(サボートナピゲ—夕—（電子マニュアル)）を 
ダブルクリックして起動します。 

♦このマニュアルでは、各モデル（機種）を次のような呼び方で区別しています 

次ページの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。 

このパソコン、本機表の各モデル（機種）を指します。 

DVD スーパーマルチ DVD スーパーマルチ ドライブ （DVD-R/RW with DVD+R/RW ドライブ （DVD-R/+R 2層 
ドライプモデル書込み)）を搭載しているモデルのことです。 

マルチプレーマルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM ドライプ）を搭載しているモデルのこと 

ドライプモデルです。 

ワイヤレス LAN モデルワイヤレス LAN 機能を搭載しているモデルのことです。 

Windows Vista Windows Vista™ Home Premium があらかじめインストールされているモデルのことです0 

Home Premium モデル 

Windows Vista Windows Vista™ Home Basic があらかじめインストールされているモデルのことです。 

Home Basic モデル 




Windows Vista Windows Vista ™ Business があらかじめインストールされているモデルのことです。 

Business モデル 

Office 2007 Office Personal 2007または Office Personal 2007と PowerPoint 2007 が添付され 
モデルているモデルのことです。 

Office Personal Office Personal 2007が添付されているモデルのことです。 

2007モデル 

Office Personal 2007 Office Personal 200 7 と PowerPoint 2007が添付されているモデルのことです 0 

with PowerPoint 
2007 モデル 


シ U — ズ名 

型名 

表記の区分 

(型番) 

DVD / CD ドライブ 

ワイヤレス LAN 

0 S 

添付ソフト 

LaVie L 

( ベーシックタイプ） 

LL370/JD 

(PC-LL370JD) 

DVD スーパー マルチ 
ドライブモデル 

トリプルワイヤレス LAN 
モデル 

Windows Vista 

Home 巳 asic モブソレ 

Office Personal 

2007 モデル 


♦ LaVie G シリーズについて 

LaVie G シリーズの各モデルについては、添付の 『LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。 

♦本文中の記載について 

•本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが 
あります。 

•記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページ 
の内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。 


in 



♦このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称 


(本文中の表記） 

Windows 、 
Windows Vista 


Windows XP 、 
Windows XP 
Home Edition 

Windows XP 、 
Windows XP 
Professional 

Windows XP 
Windows XP Media 
Center Edition 

Windows 2000 
Professional 

Office Personal 
2007 


Office Personal 2007 
with PowerPoint 
2007 


Outlook 、 
Outlook 2007 

インタ - ネット I クスプロ - ラ、 
Internet Explorer 

Windows 転送ツール 

Windows 
Media Center 


「スタート J 、 
「スタート」ボタン 


(正式名称） 

Windows Vista™ Home Basic 
Windows Vista™ Home Premium 
Windows Vista™ Business 
Windows Vista™ Ultimate 

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 


Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 


Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版 


Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 


Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、 Microsoft® 
Office Excel 2007、 Microsoft® Office Outlook® 2007、 (Microsoft® Office ナビ 
2007)) 

Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 


Microsoft® Office Outlook® 2007 

Windows® Internet Explorer^ 

Windows® 転送ツール 
Windows® Media Center 

Windows Vista™ スタートボタン 


ウイルスバスター 


ウイルスバスター TM 2007トレンドフレックスセキュリティ 


ご注意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあ 
りましたら、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわらずいかなる責任 
も負いかねますので、予めご了承ください。 

(5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高 
度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、 
制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

(7) 本機の内蔵八ードディスクにインストールされている Windows Vista ™ Home Basic、Windows Vista ™ Home 
Premium、Windows Vista ™ 巳 usiness または Windows Vista ™ Ultimate および本機に添付の CD - ROM 、 
DVD - ROM は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。 


Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office □ゴ、 Outlook、PowerPoint は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

インテル、 Intel 、 Pentium 、 Celeron はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会 
社の商標または登録商標です。 

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

121ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。 

BIGLOBE は N E C ビッグ□—ブ株式会社の登録商標です。 

「ホットスポット」は NTT コミュニケーシヨンズの登録商標です。 


その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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©NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2007 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製 • 改変などを行うことはできません。 


■輸出に関する注意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サボート等は行っていません。 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる 
場合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas 
standards. NEC* 1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. 
NEC* 1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, 
Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Cus¬ 
tomer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not. 

*1 : NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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この章には、パソコンの箱を開けて最初にすることが書い 
てあります。添付品が全部そろっているか、型番や製造番 
号が合っているか確認しましよう。 


この章の所要時間：約10分 


;'恭付品はそろっていますか？ 
型番と製造番号を確認する... 








箱を開けて最初にすること 


【添付品はそろつこいますか？ . % 

\ • 『スタートシート』で確認二 

♦ _ 


『スタートシート』を見る 




マニュアルセツトの中に『スタートシート』が入って 
います。『スタートシート』の「①添付品を確認しよう」 
を見て、添付品が全部そろっているか確認してくださ 
し、万一、足りないものがあったり、添付品の一部が 
破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせく 
ださい。 


LaVie G シリーズをご購入の場合は 、 『LaVie G 
tP シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧に 
なり、添付品を確認してください。 


困ったときには… 

NEC 121(ワントゥワン）コンタクトセンター 
13 0120 -977-1 21 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

® 添付されている 「Windows Vista をアップグレードしよう DVD-ROM ( Windows ® Anytime 
Upgrade DVD )」 は、 Windows を有償で上位エディション （Windows Vista Ultimate な 
ど）にアップグレードするために使用する DVD - ROM です。 Windows のアップデート（更新） 
に使用するものではありません。 

Windows のアップデート（更新）について、詳しくは P 「 サポートナビゲーター」-「安心安全 
に使う」- 「 Windows を更新する」をご覧ください。 

Windows のアップグレードについて詳しくは、「スタート」-「すべてのプ□グラム 」- 「Extras 
とアップグレード J -「Windows Anytime Upgrade ] を選択して表示される 「Windows 
Anytime Upgrade 」 画面をご覧ください。 



添付品の内容はモデルにより異 
なる場合があります。 






LaVie L について 


L 


LaVie しには、次の 3 種類があります。まず、下のイラストを見て、ご購入されたパソコンを確 
認してください。 

LaVie L ベー シックタイプ ( e ) 


く 



LaVie L アドバンストタイプ 


LaVie L ベーシックタイプ ( s ) 




※このマニュアルでは説明していません 


箱を開けて最初にすること 


型番と製造番号を 
確認する 


’會ポィント 

; • 保証書と本体のラベルの記載が一致 
> していることを確認する 



バソコン本体の保証書を見る 





バソコン底面のラベルと一致しているか確認する 



機器に記載された番号が保証書と異なっている場合、 NEC 121コンタクトセンターにお問 
い合わせください。 

• 保証書は、所定事項（販売店名、お買い上げ日など）が記入されていることを確認して、保 
管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理 
いたします。保証期間終了後の修理については NEC 121コンタクトセンターにお問い合わ 
せください。 














添付品と保証書の内容を確認したら接続です。パッテリと 
AC アダプタを取り付けましよう。電源を扱うことになる 
ので、慎重に作業しましょう。次ページから順番に作業を 
進めてください。 

この章の所要時間：約5分 


バッテリパックを取り付ける . 6 

AC アダプタを接続する . 8 


インターネットや周辺機器は後から接続 

ここではまだ、インターネットには接続しません。また、プリンタなどの周辺機器があ 
るときも、まだ接続しないでください。「第3章セットアップを始める」で説明してい 
る作業が終わってから、インターネットや周辺機器の接続をおこないます。 















鼋源を入れる前に接続しよう 


バッテリパックを 
取り付ける 


ポイント 

パッテリパックの向きに注意 


バッテリロックを図の矢印の方向にスライドさせる 



バッテリパック両側の溝を本体のガイドと合わせ、図の矢印の方 
向にスライドさせ、カチッと音がするまでしつかり取り付ける 






AC アダプタを接続する方法 


；•手順をよく読み、接続する順番 
% を守りましょう 

♦麵■■画 .■■■■_♦ 



1 AC アダプタ (PC-VP-WP36-0 1 ) を DC コネクタ (=) に接続する 
2鼋源コードを AC アダプタに接続する 
3鼋源コードのプラグをコンセントに差し込む 



バッテリ充電ランプが点灯し 
て、バッテリの充電が始まります。 


•セットアップ作業が終わるまで、 AC アダプタを 
XW 跡ないでください。 


パッテリがフル充電されるとパッ 
テリ充電ランプが消灯します。 

今はフル充電されるまで待つ必要 
はありませんので、 AC アダプタを 
接続したまま次へ進んでください。 
バッテリ充電ランプについて詳し 
くは巻末の「各ランプの状態」をご 
覧ください。 



こ'購入直後は、パッテリ駆動ができなかつたり 
動作時間が短くなることがあります。またパッ 
テリ残量が正しく表示されない場合もあります。 
パッテ U がフル充電されるまで AC アダプタを 
抜かないでください。 

パッテリ容量が95%以上の場合、パッテリが十分 
に充電され、改めて充電する必要がないため、ラン 
プが点灯せず、充電状態にならない場合があります。 
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ここまでの接続が終わったら、続けて「第 3 章セツトアツ 
プを始める」に進んでください。第3章で説明している作業 
が終わってからインターネット、周辺機器などの接続をおこ 
ないます。 


© 電源コードなどが人の通 
る場所にないことを、も 
う一度確認してくださ 
し、。ケーブルを足に引つ 
かけたりするとパソコン 
の故障の原因になるだけ 
でなく、思わぬけがをす 
ることもあります。 











1 



セッ 

トア 

ップ 

を始める 



今度は、いよいよパソコンの電源を入れます。最初に電源 
を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名 
前を登録したりする操作が必要です。この後の説明をよく 
読んで、ゆっくり確実に操作してください。 


この章の所要時間：約30分 


電源を入れる . 12 

パソコンの設定を始める . 15 

画面を見ながら手順を進める . 18 

キーボードを使って名前を入れる . 19 

121ポップリンクを設定する . 24 

ソフトを使えるようにする . 25 

ここで一 段落 . 30 

マウスを接続する . 32 

Windows のパスワードを設定する . 33 

お客様登録のお願い . 35 
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電源スイッチ (!) を 1 秒程度押すと電源が入り、電源ランプ®が点灯します。 
電源ランプについて詳しくは巻末の「各ランプの状態」をご覧ください。 



液晶ディスプレイのドット抜けについて 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※（ごくわ 
ずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。 

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 

これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承く 
ださい。 

※社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を「付録」の 
「仕様一覧」 （146 ページ）または 『LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」 
に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。 

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 
http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc /0503 dot / index.html 
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画面が表示されるまで数分かかることもある 


電源スイッチを押してから、次ページの画面が表示されるまでに数分かかることがあります。そ 
の間、 NEC の□ゴ（社名のマーク）などが表示されたり、画面が真っ暗になったりしますが、故 
障ではありません。あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。 


操作の途中では、絶対に電源を切らない! 


セットアップ作業がすべて終わるまでに、約30分かかります。「ここで一段落」 （30 ページ）ま 
での手順が完了する前には、絶対に電源を切らないでください。電源コードをいきなり抜いたり 
するのも、絶対タメです。セツトアップ作業が終わらないうちに電源を切ると、故障の原因にな 
ります。 


停電などのときは 


万一、 停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源コードをコンセントから抜いて 
1分ほど待ち、再度コンセントに差しなおしてから、電源スイッチを押してください。セットアッ 
プの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ作業を続けてください。セットアップ 
の画面が表示されないときは、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。 




[バソコンの設定を始める 


:♦❻ポィント 

I 參画面の矢印を動かしてみる 

«參「クリック」という操作を覚える 

♦ _ 



ットアップの最初の画面を確認する 




「 Windows のセットアップ」という画面 
が表示されていますね。これがセット 
アップ作業の出発点です。 

〇は、「何もしないで待つてて」 
の合図 

パソコンの内部で何かの処理が進んでい 
て、操作できないときには、画面に〇の 
マークが出ることがあります。このマーク 
が表示されているときや、「しばらくお待 
ちください」などと文字が表示されている 
ときは、キーを押したり、ボタンを押した 
りせずに、待っていてください。 


バソコン内部での処理の進み具合を示すグ 
ラフが表示されることもあります。その場 
合も、何も操作せずに待ってください。 











セツトアップを始める 



画面の矢印を動かす 



何も設定を変えず、「次へ」に画面の矢印 k (マウスポ 
インタ）を合わせて左のクリックボタンを押すと、画面 
の表示が切り換わって「ライセンス条項をお読みになっ 
てください」と書かれた画面になります。 



この画面では、設定を変えないでください。設定を 
XW 変えると、画面表示が日本語にならないなどの問題 
が起こる場合があります。 

ク U ック 

このような操作で、手順を次に進めたり、次ページを表示 
したりすることができます。 

画面の絵や文字などに矢印を合わせて左ポタンを1回押す 
操作を「クリック」と呼びます。パソコンを使うときの一 
番基本的な操作なので、覚えてくださいね。 



NX 八°ッドの左のクリック 
ポタンを1回押す 
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セットアップを始める 


画面を見ながら手順を進める . 

\參画面に書かれたことを読み 
■ ながら 

* 參指示にしたがってクリック 

♦ _ 



ライセンス条項に同意していただけない場合は、パソコンを使うことができません。 



これで、ライセンス条項に同意することになります。「ライセンス条 
項に同意します」の左が□から0に変わらないときは、矢印がうま 
く合っていなかつたので、やりなおしてください。 
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キーボードを使って 
名前を入れる 


匆ポィント 

I _ □ーマ字（アルファベツト）で 

^ 名前を入れる 
♦ ^_ _ 


1 


自分の名前を入れる 





ここに小さな縦棒 （ I ) が点滅して 
いるのを見てから、キーボードで自 
分の名前をローマ字で入力する 

【例】「 mitaj と入力する場合なら 


点滅していないときは、「ユーザー 
名を入力してください」の下の欄 
をクリックしてください。 



• ユーザー名の追加や変更は、セットアップ作 
T3T 業が終わった後でできます。 

• 次の文字列は、パソコンのシステムですでに 
使われているため、入力しないでください。 
CON、PRIM、AUX、CLOCK$、NUL、 
COM! ~C0M9、LPT1 〜 LPT9 


入力を間違えたら 

キーポードの [Backspace] (バックス 
ペース）を押してください。 

ひらがなが表示されるときは 

キーポードの [Backspace] を押して、 
表示された文字をすべて消してください。 
次に、キーポードの【半角/全角】を押 
すと、アルフアベットが表示されるよう 
になります。 
















1 


入力した名前を控えておく 

ユーザー 名： 


A 


パソコンのトラブルを解決するために、後でセットアップ作業をやりなおす（再セットアップする）と 
き、この名前が必要です。上の欄に控えておいてください。 



❹ 


パスワードは、ここでは設定しません。セツトアップ作業が終わってから設定します。 
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デスクトップの背景を選んでクリックすると、画 
面が選んだ背景に変わります。 

キーボードの操作に慣れていないかたは、表示さ 
れた名前のまま次に進んでかまいません。 

キ_ボ_ドを使った文字入力に慣れている場合、 
半角英数文字でコンピュータの名前を自由に入力 
してください。名前を思いつかない場合は 
「 LaVie 」 （ラヴィ）とするとよいでしょう。すでに 
何台かパソコンをお持ちの場合、 「 PCI 」、「 PC 2」 
のように数字で区別してもかまいません。 


•次の文字列は、パソコンのシス 
T3F テムですでに使われているため、 
入力しないでください。 

CON、PRN、AUX、CLOCK$, 
NUL、COM 1 〜 C0M9、 
LPT1 〜 LPT9 

• すでに何台かパソコンをお使い 
の場合は、同じ名前を付けない 
でください。ネツトワークで接 
続したときにエラーが表示され 
ます。 


19ページで入力した自分の名 
前と同じ名前は入力しないでく 
ださい。 
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セツトアップを始める 



.一夕を保護する設定をする 





Windows がいつも最新の状態になるように、イン 
ターネット経由で定期的に更新情報が確認され、自動 
的にインストールされるようになります 。 Windows 
の更新について詳しくは、『活用ブック』の「しっか 
りセキュリティであんしんインターネット」をご覧く 
ださい。 
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「開始」をクリックすると、「しばらくお待ちくださ この後、再起動するたびに、「ウェ 

い。コンピュータのパフォーマンスを確認していま 胃 P ルカムセンター」の画面が表示さ 

す。」と表示されます。その後、しばらくしてからパ れますが、ここではまだ操作しな 

ソコンの電源が切れ、自動的に再度電源が入ります いでください。 r ウヱルカムセン 

(これを「再起動」といいます）。 ター」の説明は、「ここで一段落」 

次ページの画面が表示されるまで何も操作せずに待つ （30 ページ）でおこないます。 

ていてください。 


パソコンが再起動しても、 

まだセットアップ作業が残つています。 


続けて次ページ以降の作業を進めてください。|| | 







セットアップを始める 


121ポップリンクを 
設定する 


:♦❻ポィント 

；參 NEC から新しい情報が届く 

^ ように、「利用する」を選ぶ 

__ 



をクリックする 



121ポッブリンりの設定 


121ポップリンク 


卜* *(■*<! WiUJ'ifMS ■(•フロクラムの** 

-ビスで？. 

1. サポートチャネルでトラブル回避•スキルアップ 
セキユ1_1?ィに闋 T る置要な BKtt の対処方法を；: SS 内し3 

a た， V 7 トウ I アの《利な使い方なとの OMSK をお届けし S 3% 

2. 自動アップデートチャネルでパソコンを除新の状態に 

NEC サボートフロクラム(モジュールやド5イパ）®更新 BK をお知らセ 
し ST . 341こ，な•作でアップ？一卜することができます， 


你ィ；^-初卜1こ@«したと! 

サボートサ ー tw ) 肉上 J 
ルクを自》的にパ-ジ3ン巧: 


※本ツール IDH 用中止は後 B ど可®です • 
a r はこ利用 ra くこと在**®します • 


J をクリックする 


「利用する(推奨)」の左が 
〇'になつていることを 
確認して、 




121(ワントゥワン）ポップリンクは、お使いのパソ 
コンに適したサービスサボート情報（危険度の高いウ 
イルスに対するセキュリティパッチ（修正プ□クラ 
ム）やアップデートプログラム）を、 NEC からインター 
ネット経由でお知らせするサービスです。このバソコ 
ンでインターネット接続できるようになつてから、新 
しい情報が発表されるたびに自動的に届くようになり 
よ9 〇 


121ポップリンクの設定は、後から利用しないように変 
更することもできます。 


画面右下に次のようなメツセージが表示 
されることがあります。 


| L %| ユーザーアカウント制御の設定を確認してください 
W ユーザー アカウント制御(ゼ1効になつています。 

問題を解決するには、この通知をクリックしてください • 



i ^ n コンピュータのセキュリティを確認してください 
w お使いのコンピュータには、セキュリテイの問里がいく 
つかあります • 

問題を®決するには、この通知をクリックしてくださ 
い¬ 



ここでこの画面が表示されても問題あり 
ません。今はこのメッセージをクリック 
せずに、セットアップ作業を進めてくだ 
さい0 







[ソフトを使えるようにする 


:♦為ポィント 

I _目的に合わせて、パソコンに 

t 入れるソフトを選べる 

♦ _ _ 



•通常は、「標準セットアップ」を選んでください。 

• 「ソフトウェアー覧から選択」の左にある□をクリックして0にすると、一覧から使いたい 
ソフトを選んでインストールできます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作 
してください。 

• 「最小セットアップ」を選ぶと、ソフトを追加せず、必要最小限のソフトだけでパソコンを 
使い始められます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作してください。 
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「インス I ル中」画面が表示され、ソフトの追加が始 
まります。ソフトの追加が終わると、次の画面が表示さ 
れます。 



自動的に再起動します。次の画面が表示されるまで、 
そのままお待ちください。 
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再起動後、「復元ポイントを作成しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。 
しばらくすると、次の画面が表示されます。 
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セットアップを始める 




ウイルスバスターの使用許諾契約書を確認する 


続けて、「ウイルスパスター 2007」の画面が表示されます。 

表示された内容を読んで、同意できる場合は次の手順で操作してください。 


ウイル刀 0^-2007 



ウイルス似夕- 2007 
Trend ^lei Security 


I 激?織 s 織 f r 細 意 機 ( 酬 滞纖_こ同 


ご使用 W に必ずお謹みください 

I 下記の f 吏用許諮契約番(以下「本契約」とい I 〗ます)は、お客様とトレンドマイクロ株式 
|会社との間の契約です。「ウイルスノ彳•スター2007トレンドフレックスセキュリティ」 
(第4粂所定のサポートサービスの一塚として提併される一切の)《ターンファイル、検 
|索エンジンおよびゴロヴラムモジュール等、ならびに、ソフトウェア製品に付届する 
ール等のうち専用の使用 I 午 I 若契約者がな L 〗 ものを含みます。以 下、結称して「本 V 
フトウェア」と U 法す。 ） を無償試用、ダウンロードまたはインスト』 

て、お客様 IS 本契約のすべての条件 I こ同意されたこと I こなりま 
同意できない塌合、本ソフトウェアを無情試用、ダウンロードまた I 
.とはできません。 

e 使用許目若契約喾の粂項に同意しま寸(在 
€) 使用許 i 若契約番の粂頂に同意しません(祕 


□ 



「使用許諾契約書の条項に同意し 
ます」の左の G をクリックして㊃ 
にして、 


• 同意できない場合は、「使用許諾契約書の条項に同意しません」を〇にして、「次へ」をク 
リックします。 

パソコンを安全に使うため、同意することをおすすめします。 

同意しなかった場合、パソコンに「ウイルスバスター2007」がインスI-ールされています 
が、使用することはできない状態になります。この場合、 r ソフトインストーラ」から「ウ 
イルスバスター 2007」を削除してください。「ソフトインストーラ」について詳しくは、 
絕「サボートナビゲーター j - 「使いこなす」- r ソフトの追加と削除」をご覧ください。 

• 「ウイルスバスター200 7J を削除した後で、再度、「ウイルスバスター2007」をお使い 
になりたい場合は、「ソフトインス!-ーラ」から「ウイルスパスター200 7J を追加してく 
ださい。 

追加後、「スタート」-「すべてのプ□グラム」-「ウイルスバスター2007」 - 「ウイルスバ 
スターを起動」をクリックすると、使用許諾契約書の画面が表示されます。 
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自動的にパソコンが再起動します。次ページの画面が表示されるまで、そのままお待ちください。 
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セットアップを始める 


[ここで一段落 


:♦❻ポィント 

I參パソコンを使い始めるときの 

• 画面を見ておこう 

♦ _ 


しばらくすると、「ウエルカムセンター」が表示されます。今は、 ra をクリックして画面を閉じ 
てください。 


ウエルカムセンター 



次に起動したときからは、ウェルカムセ 
ン ターの 画面に「起動時に実行します」 
のチェックが追加されます。「起動時に 
実行します」の左の a をクリックして口 
にすると、次回からこの画面は表示され 
なくなります。 


最初のセットアップ作業は一段落です。次回から、パソコンの電源スイッチを押すと、いつもこ 
の画面（デスクトップ画面と呼びます）が表示されるようになります。 


デスクトップ画面 


® 複数のユーザーを登録している場 
合、左の画面が表示される前に、使 
う人の名前を選択する画面が表示 
されます。 



画面右下に次のようなメッセージが表示される場合があります。 

i ^ l ウイリレス対策ソフトウェアの状態を確認してください x 
w ゥィル刀以夕 -2007 (ゥィル刀棟)力織の t ■ではぁ 
りません。 

問題を解決するには、この_をクリックしてください， 

- \jr 

これは、このパソコンに入つているウイルス対策ソフト「ウイルスパスター」が最新の状態では 
ない可能性があることをお知らせするものです。この後、パソコンをインターネットにつなぐと 
ソフトを最新の状態にできます。インターネットにつなぐまでは、このメッセージが表示されて 
も、何もしなくてかまいません。 

詳しくは、「パソコンを安全に使うための設定をおこなう」（104ページ）をご覧ください。 
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r 


日本語入カシステムについて 


、ぐ 


このパソコンに、ご購入時の状態で設定されている日本語入カシステムは 、 Windows Vista に 
搭載されている Microsoft IME です 。 Office 2007モデルでは、 Microsoft ® IME 2007を 
使うこともできます。 


日本語入カシステムの変更方法については、梦「サボートナビゲーター」-「解決する」- 「 Q&A 
—覧」-「文字入力/キーボード」- 「 IME 言語パー(日本語入カシステム)」の「日本語入カシス 
テムを切り換えたい 《Office 2007モデルの場合》」をご覧ください。 
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マウスを接続する/ 


USB (ユーエスビー）マウスが添付されているモデ 
ルは、必要に応じてパソコンに USB マウスを接続す 
ることができます。プラグの向きに注意して取り付け 
てください。 


▼赢 


マウスのプラグをパソコンの USB コネクタに差し込む 




マウスのプラグの*^が上を向くようにして、パソコンの USB コネクタに差し込んでください。 
どの USB コネクタに差し込んでもかまいません。 



このマウスは、マウス底面から出ている赤い光をセンサーが検知して、動きを判断します。濃淡のはつ 
きりした模様や柄のないところ、光沢や反射のないところで使うと、センサーが光を検知しやすく、快 
適に動きます。 

滅^マウスの底面から出ている光を直接見ないでください。 


はじめて USB マウスを差し込んだときは、画面右下に次のメッセージが出ると、画面の矢印を 
動かせるようになります。 


h | デパイスドライパソフトウェアをインストールしています x 
JJ 関始するにはここをクリックしてください • 


〇、 USB ヒューマンインターフェイスデパイス x 

デパイスドライパソフトウェアが正しくインストール 

N 

されました • 


USB マウスを動かすと、画面の矢印が動きます。 

うまく動かないときは、一度プラグを抜いて、もう一度差し込んでください。 


マウスの設定については、パソコンの画面で見るマニュアル「サボートナビゲーター」-「使 
いこなす」-「パソコンの機能」-「マウス」をご覧ください。 





Windows のノ V ° スワードを 
設定する 


ポイント 

• パソコンをより安全に使うため 
に、パスワードを設定 
•パスワードは覚えやすく、忘れ 


* ないものを 

バスワードの設定 ♦. 


不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、次の手順でパソコンを使 
うときにパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。 


1コントロールパネルの画面を表示する 




2設定画面を表示する 
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3 パスワードを設定する 



この欄をクリック 
して、❶で入力し 
たパスワードと同 
じものをもう一度 
入力する 


入力したパスワードは「參參參」のよう 
に表示されます。これは、入力したパス 
ワードが他人に見られてもわからない 
よ5にするためです。 

•覚えやすく、忘れにくいパスワードを 
決めてください。大文字、小文字も入力 
したとおりに区別されます。 

• 「パスワードのヒントの入力」欄に、パ 
スワードを思い出すためのヒントを入 
力しておくと、パスワード入力を間違 
| えたときにヒントが表示されるように 

なります。 




これで、 Windows のパスワードが設定されました。次回から、パソコンの電源を入れたり、ス 
リープ状態、休止状態から復帰したりするときには、パスワードの入力が必要になります。 
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お客様登録はこれからパソコンを安心 • 快適にお使いいただく 
上で非常に重要です。 NEC パーソナル商品総合情報サイト 
ri 21 ware.com (ワントウワンウェア • ドット.コム）」では' お 
客様登録されたかたに充実したサボート • サービスを提供しており 
ます。この機会に是非ご登録ください。 

※法人のお客様としてご使用の場合も、ご登録をおすすめします。 

ご登録の特典：, 登録料•会費無料 


特典1電話サボート 

商品についての電話相談窓口「121コンタクトセンター」に優先的につながります。また、受付時 
間延長•予約サービス • リモートサボートなどもご利用いただけます。詳しくは、 n 21 wa「e ガイ 
ドブック』をご覧ください。 


特典2 メールサービス 

ご利用製品のサボート情報やキャンペーンのご案内などをメールニュースにてお届けいたします。 
詳しくは、 『121 wa 「 e ガイドブック』をご覧ください 0 


特典3インターネットサボート 

121 ware . com で「□グイン ID 」 を取得していただきますと、さまざまなサボート•サービスをご 
利用いただけます。詳しくは、『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 

□グイン ID は、「121 ware.comj ( http :// l 21 ware . com /) および NEC シヨッピングサイト 「NEC 
Direct 」（ http :// www . necdirect . jp /) で共通にご利用いただける ID です。取得方法については 
『121 ware ガイドブック』をご覧ください 0 

♦ 121 ware . com で C 利用いただけるサポ_卜 • サービス 



お客様登録 .♦ 
のお願い丨 


□グイン ID を 
ご登録いただくと… 

電話サボートが 
よりつながりや 
すくなる 

V ノ 

使い方相談の受 
付時間が2時間 

延長される 

V ノ 

r . 、 

インターネット 
から修理の申し 

込みができる 

V ノ 

【買取サービス】 

の申し込みがで 
きる 

V ノ 

ログイン ID と 

E - mail アドレスを 
ご登録いただくと… 

オリジナルメー 
ルニュースをお 
届け 

V ノ 

/ \ 

「NEC DirectX 
でお得にお買い物 

V ノ 

※日本電気(株)が運営するシヨッビング 
サイトです。 

□グイン ID と 
保有商品を 
ご登録いただくと… 

^ A 

保有商品の情 
報をすばやく 
GET できる 

V ノ 

保有商品に関する 
Q & A 情報をすば 
やく GET できる 

V ノ 

保有商品に合う モ 
ジュールをすばや 
く GET できる 

V ノ 

パソコンを最新の 
状態にできる 【自 

動アップデート】 

V ノ 

ほかにもいろいろな 
サービスが！ 

インターネットか 
ら霸甜ポート予 

約サービス 

V ノ 

お役立ち情報 
【フォ□—アップ 
メールサービス】 

V ノ 



最新情報-詳細につきましてはインターネットでご確認ください。 
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セットアップを始める 



お客様登録の方法 


お客様登録をして、電話の問い合わせのときに必要な H 21 ware お客様登録番号」と、インター 
ネットサボート•サービスをご利用になる際に必要な「□グイン ID」 を取得してください。 

ご登録いただくことでお客様に合ったサボ_卜 • サービスをご提供させていただきます。 

インターネットによる登録をおすすめします。 

n 21 ware お客様登録番号」と「□グイン ID」 を同時に取得でき、すぐにインターネット 
サボートが受けられます。 

まだインターネットをお使いになれないお客様には FAX 登録をご用意しております。ただ 
し、 FAX 登録からでは「121 ware お客様登録番号」のみの取得になり、インターネット 
でのさまざまなサービスがご利用いただけません。 

インターネットが使えるようになり次第、「□グイン ID」 の取得をおすすめします。 

インターネット登録（推奨） 


登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、第5章または 
第6章をご覧ください。 


インターネットに接続して、 NEC パーソナル商品総合情報サイト 「121 ware . com 」 のマイアカウ 
ント （ http ://121 ware . com / my /) から登録します。詳しくは、『121 ware ガイドブック』をご 
覧ください。 

FAX 登録 

FAX 用紙は NEC パソコン情報 FAX サービスから取り出してください。 

お手持ちの FAX から「0120-977-121」（フリーコール）に電話します。ご希望の窓口案内のア 
ナウンスが流れますので、 FAX 情報サービス窓口番号である9香を押します。 

FAX 情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、 BOX 番号3002と#を押し、お 
客様登録用紙を取り出してください。必要事項をご記入の上、 FAX でお送りください。 

※番号をよくお確かめになり、おかけください。 





電源の入れ方/切り方、 CD - ROM や DVD のディスクを 
セツトする方法など、このパソコンを使うときの最も基本 
的な操作を説明します。インターネツトの接続や設定に進 
む前に、この章に目をとおしておくとよいでしよう。 


パソコンを終了する . 38 

パソコンを使い始める . 42 

省電力機能について . 43 

よく使うボタンなど . 47 

音量を調節する . 48 

画面の輝度を調節する . 49 

CD-ROM や DVD の扱し、方 . 51 

バソコンがはじめてのかたへ . 55 

パソコンの画面で解説、検索 

「サポートナビゲーター」について . 59 

もしものときに備えて . 64 

ワイヤレス LAN 機能について . 67 
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パソコンを終了する 


♦ — 

\ パソコンを終了するときは、 NX パッドで操 

1 作します。本体のスイッチやポタンを押すの 
\ ではありません。 

♦ & 一 ♦ 



© Windows Vista では、通常、パソコンを終了するときに電源を切らず（シャツトダウンせず)、スリープ 
状態にします。スリープ状態は、電力の消費を抑えながら、すぐに作業を再開できるようにする省電力機 
能です。完全に電源を切りたい（シャツトダウンしたい）場合は、「電源を切る（シャツトダウンする)」 （39 
ページ）をご覧ください。 


画面を見ながら矢印を動かして、パソコンを終了する 



❹ 


Windows Update などが自動的におこなわれ、パソコンをいったん終了する必要があるとき 
に、 aa が ^ J のように変わることがあります。その場合も、そのままクリックしてくだ 
さい。このとき、パソコンはスリープ状態ではなく電源を切った（シャットダウンした）状態 
になるため、次回パソコンを使うときに、通常よりも時間がかかります。 


2 


電源ランプを確認する 




画面が暗くなり、スリープ状態になります。 

スリープ状態の間は、少量の電力を消費します。 
XW スリープ状態になってから約30時間経ったと 
き、またはバッテリの電力だけでスリープ状態 
になり、バッテリの残量が少なくなったときは、 
自動的にパソコンが休止状態になり、電源ラン 
プが消灯します。 

休止状態からの復帰は、スリープ状態からの復 
帰よりも少し時間がかかります。 

詳しくは「省電力機能について」 （43 ページ）を 
ご覧ください。 
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基本中の基本の操作 


電源が切れるまでに少し時間がかかることも 


パソコンの状態によっては、「シャットダウン」をクリックした後、電源が切れるまでに数秒以 
上の時間がかかることもあります。あわてずにお待ちください。 


保存していない文書があるとき 


ソフトを使って文書などを作成している場合、文書を 
保存しないで電源を切ろうとすると、画面にメッセー 
ジが表示されることがあります。 

そのままにしていると、数秒後、画面が暗くなり、メッ 
セージが表示されます。 

作成した文書などを保存したい場合、「次のプログラム 
が実行中です」の画面が表示されたら「キャンセル」を 
クリックしてください。使用中のソフトで文書などを 
保存してから電源を切るようにしましょう。 


無題への変更内容を保存しますか？ 


保存する泛） II 保存しない(¢0 


続けて電源を入れる 


いったん電源を切ってから電源を入れなおすときは、電源が切れてから5秒以上待って電源ス 
イッチを押してください。 
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画面の操作で電源が切れないとき 


画面の表示が動かなくなったり、操作の途中で NX 
パッドやキーボードが反応しなくなったりして、パソ 
コンの電源が切れなくなってしまうことがあります。 
その場合、バソコン本体の電源スイッチを4秒以上押 
し続けると、強制的に電源を切ることができます。強 
制的に電源を切ったときは、電源が切れてから5秒以 
上待ち、もう一度電源スイッチを押してパソコンの電 
源を入れなおしてください。バソコンの電源が入った 
ら、改めて画面の操作で電源を切ってください。 


| ^パソコン本体の電源スイッチ 
TW を押し続けて強誦に電源を 
切ると、パソコンに負担がかか 
ります。何度も繰り返すと、パ 
ソコンが起動しなくなつてし 
まうこともあるため、この方法 
で電源を切ることは、できるだ 
け避けてください。 
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パソコンを使い始める 


4電源スイッチを1秒程度押して * 
• 使い始めます。 • 


電源スイッチを押す 



プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、パソコンを使い始める前に周辺機器の電源を入れて 
<ださい。 


デスクトップ画面が表示されます。 



モデルによって、表示される画面の絵柄が異なる場合が 
あります。 


電源スイッチを押してから、左 
の画面が表示されて、 CD / ハー 
ドディスクアクセスランプが点 
滅しなくなるまで、パソコンを 
操作したり、電源スイッチを押 
したりしないでください。無理 
に電源を切ると、故障の原因に 
なります。 

複数のユーザーを登録している 
場合、左の画面が表示される前 
に、使う人の名前を選択する画 
面が表示されます。 

バソコンの電源を切った （シャッ 
トダウンした）ときや、パソコン 
が休止状態になっていたとき 
は、左の画面が出て、 CD /7 V - 
ドディスクアクセスランプが点 
滅しなくなるまでにすこし時間 
がかかります（長い場合5分、通 
常は1〜2分程度)。 
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省電力機能について 


パソコンを使わないと、自動的に省 
電力状態になるようになっています。 


10分以上使わないと自動的に画面が消える(ご購入時） 


ご購入時には、パソコンを操作していない時間が続くと、自動的にパソコンが省電力状態になる 
ように設定されています。パソコンを使っていない時間によって、「ディスプレイの電源を切る」、 
「スリープ状態」、「休止状態」の3つの段階があります。 

省電力状態について 

それぞれの省電力状態は、次のように電力を節約します。 

• ディスプレイの電源を切る 

パソコンは起動したまま、ディスプレイの電源だけを切ります。通常よりも少し消費電力が下がり 
ます。 

• スリープ状態 

八ードディスクなどの電源を切り、消費電力を節約している状態です。パソコンの電源は完全には 
切れていません。作業中のデータがメモリに保存されているため、わずかに電力を消費しますが、ス 
リープ状態を解除すると、すぐに作業の続きを始めることができます。 

• 休止状態 

バソコンの状態や作業中のデータを八ードディスクに保存して、 Windows を終了せずにバソコンの 
電源を切っている状態です。消費電力は、シャツトダウンしたときとほとんど同じです。普通に電 
源を切るのとは異なり、 Windows を終了せずに電源を切るため、休止状態からもとの状態に戻すと 
きに Windows が起動する時間は省かれます。ただしスリープ状態からもとの状態に戻すよりも時 
間がかかります。 

バソコンを使っていない時間と省電力状態 


例 

1〇分 [2 分] 


-バツテリのみのとき 

- AC アダプタを接続しているとき 


ディスプレイ®、 

パソコンの■■国 重源が切れる 
1 八心 じ点灯(緑 ） J 


III 


111111 HII 


10分 [2 分] 


時間経過 


20分 [5 分] 


30時間 


八イブリツドスリープについて 

このパソコンでは、ご購入時の状態で「八イブリツドスリープ」をおこなうように設定されていま 
す。「八イブリツドスリープ」は、スリープ状態になるのと同時に、八ードディスクにも作業中のデー 
夕を保存します。これによって、スリープ状態のときに電源ケーブルが抜けるなどしても、作業内 
容を失わずに再開できます。 

八イブリツドスリープは、使用しないように設定することもできます。設定方法については、變「サ 
ポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「省電力機能」をご覧ください。 





暗くなつた画面をもとに戻すには 


まず、キーボードのキー （【 Shift 】 など）を押してください。キーボードのキーを押しても画面 
が暗いままのときは、電源スイッチを軽く1回押してください。 

© 電源スイッチを押し続けないでください。4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてし 
まいます。 


自動的にスリーブ状態にならないよ5にするには 


次の手順で、自動的にスリープ状態にならないように設定を変えることができます。 

1コントロールパネルの画面を表示する 



「システムとメンテナンス」、「電源オプション」の順にクリックする 
































3 設定したい電源プランをクリックし、電源プランの下の「プラン設定の 
変更」をク U ツクする 



4「コンピュータをス！ J ープ状態にする」で「なし J に変更する 

この画面で「ディスプレイの電源を切る」までの時間も設定できます。 




























基本中の基本の操作 




これで、設定の変更は終わりです。 


省電力機能の詳しい説明は、パソコンの画面で見るマニュアル「サボートナビ 
ゲーター J で 


スリープ機能は、このパソコンが備えている「省電力機能」のひとつです。パソコンの使用状態や利 
用するソフト、周辺機器によっては、省電力機能を使わない方がよいことがあります。詳しくは、 
_「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「省電力機能」に説明があります。 
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よく使うボタンなど / 



ここでは、基本的なボタンなどにかぎって 
説明します。詳しい情報を知りたいときは、 
巻末の「各部の名称」をご覧ください。 



パソコン本体 
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基本中の基本の操作 


音量を調節する 


バソコンの音が大きすぎる、小さすぎると感じたと 
きは、音量を調節できます。 


音量を調節する方法 


キ _ボ_ ドのキーを 使って、内蔵 スピーカの 音量を調節します。 

[ Fn ] を押しながら 【 F 10】 を押すと、音が小さくなります。 

[ Fn ] を押しながら [ FI 1] を押すと、音が大きくなります。 

[ Fn ] を押しながら 【 F 1】 を押すと、音声のオン/オフが切り換えられます。画面右下の通知領 
域にが表示されているときは音声が消え、¢1が表示されているときは音声が聞こえます。 


[F10] 


Issal akM fimliiaVCZZSI「GIB IkssbI 

麵麵麵麵翻麵■麵 _ 
______ 塵應福___釀1_ 

___ 塵 ___■ 蘭 
I 麵麵 _________細 

墨釀 


キーポードから音量を変更するとき、起動しているソフトによっては、音量の表示が変わらな 
い場合があります。 
























([画面の輝度を調節する 


* 画面が明るすぎる、暗すぎると感じたと i 
■ きは、ディスプレイの輝度を調節できます。 ■ 



輝度を調節する方法 


輝度は、キーボードから調節できます。 

- [ Fn ] を押しながら [ F 9] を押す：輝度が上がります。 
- [ Fn ] を押しながら [ F 8] を押す：輝度が下がります。 



| ヽ•キーポードで輝度を調節した場合、省電力状態から復帰したり、パソコンを再起動するとも 
tP との輝度に戻ります。いつも同じ輝度で使用したいときは、次の「起動時の輝度を設定する 
ときは」をご覧ください。 

•ワンタッチスタートポタンを無効に設定しているか、または終了させている場合は、オンス 
クリーン表示は表示されません。 

起動時の輝度を設定するときは 

いつも同じ輝度で使用する場合は、次の手順で起動時の輝度を設定してください。 

1「スタート j - r コントロールパネル j - r システムとメンテナンス j - r 鼋源才 
プシヨン」をク 1 j ツクする 


2画面左の「ディスプレイの輝度を調整」をク ij ックする 



■S プラン CJ： つてコンビ ユーオー マンス® g 大 C した祖力* B1I5 し Etnrs* す•プ 
ラン saw してア诉イプに T3 か，ブランを aK してか s® 力 ssssbt ることで: n ス5マイズ 




















3 ディスプレイの輝度を設定する 



輝度が変更され、「電源オプション」画面に戻ります。 

gj %. をドラッグしただけでは輝度は変更されません。「変更の保存」をクリックすると、輝度が変 
T9 更されます。 

4 をク 1 J ックする 

これで、起動時の輝度が設定されました。次回から、設定した輝度でパソコンが起動します。 
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[ CD - ROM や DVD の扱し)方 


； CD-ROM や DVD などをパソコン 
■ で楽しむときの取り扱い上の注意、 
\ 入れ方と出し方を説明します。 

、 . . . 


• DVD/CD ドライブ内のレンズには触れないでください。 

• ラベルやテープが貼られているなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や故障 
の原因になります。 

• このパソコンにインストールされている 0S 以外の OS に対応した CD や DVD は、使えないものがある 
ため、ご購入前に確認してください。 

•使用するディスクによっては、最高速度で書き込み、読み込みができない場合があります。 

• このパソコンで使えるディスクについて詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル_「サボートナビ 
ゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」- 「DVD/CD ドライブ」をご覧ください。 


ディスクを取り扱うときの注意 


次の注意事項を守ってください。 

• データ面（文字などが印刷されていない面）に手を触れない。 

• ディスクにラベルを貼ったり、傷つけたりしない。 

• ラベル面に文字を書くときは、フェルトペンなどペン先の柔らかいものを使う。 
• ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを曲げたり落としたりしない。 

• 汚れたときは、柔らかい布で内側から外側に向けてふく。 

• 汚れが落ちにくいときは、 CD 専用のスプレーを使う。 

• ベンジン、シンナーなどは使わない。 

• ゴミやホコリの多い場所で使わない。 

• 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しない。 







基本中の基本の操作 





ディスクトレイが少し飛び出したら、手で静かに引き出します。 


•ディスクトレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出すことができます。 

-レンズ保護シートがあらかじめ取り付けられている場合は、使用する前に必ずレンズ保護 
シートを取り外してください。 


ディスクを入れる 


ディスクのデータ面(文字などが印刷されて 
いない面）を下にして、傷つけないよつゲイ 


スクトレイの中央に置き、ディスクを軸に 
しっかりはめ込みます。 



DVD / CD ドライブのイジエクトボタンに触 
れないようにディスクトレイ前面を押して、 
ディスクトレイをもとの位置に戻します。 



基本中の基本の操作 


F 1 ’ イスクを取り出す 



パソコンが 
はじめてのかたへ 


♦ w 

このパソコンに入つている「パソコンのいろは3」 

を使って、基本操作を学んでみましょう。パソコン 
を使うのがはじめてというかたは、インターネット 
を始める前にキーポードで文字を入力する練習をし 

Iておくことをおすすめします。 



r バソコンのいろは 3 j で 
操作を学ぶ 


このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作が学べる「パソコンのいろは3」が入って 
います。「パソコンのいろは3」では、文字の入力、電子メールのやりとり、ホームページを見る 
方法などを学ぶことができます。パソコンの基本操作を覚えたいかたは、次の手順にしたがって 
「パソコンのいろは3」で学習を始めてみましよう。 



ほかのソフトが起動しているときは、「パソコンのいろは3」を始める前にすベて終了させてく 
ださい。 



ンプを確認する 



a のランプが消えていること 


【NumLock】 （ニユーメリック□ック）を押す 
と、ランプの点灯/消灯が切り換わります。 


® のランプが消えていること 


[Shift] (シフト）を押したまま [CapsLock] 
(キャップスロック）を押すと、ランプの点灯/ 
消灯が切り換わります。 

[Shift] はキーボードに2つありますが、どちら 
か1つを押すだけでかまいません。 





















ソフトナビゲーターとは 

このパソコンに入つているソフトを見つけたり、使い始めるときに利用します。 

「ソフトナビゲーター」では、画面左の「ステップ1」からやりたいことのジャンルをクリックして、 
「ステップ2」でやりたいことの内容をクリックすると、必要なソフトが自動的に選ばれます。選ば 
れたソフトの「ソフトを起動する」をクリックすると、ソフトを使い始められます。 

「ソフトナビゲーター」について詳しくは、『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「基本編」を 
ご覧ください。 
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3 


「パソコンのいろは3」を始める 





自動的に「パソコンのいろは3」が始まります。 



パソコンを使うのがはじめてのかたは、1章から順番に始めてください。章や項目のどこからで 
も)始められ、1〜2時間で文字の入力まで練習することができます。練習の途中で「パソコンの 
いろは3」を終了させることもできます。その場合、画面右下に表示されている「終了」をクリッ 
クしてください。画面中央に確認の画面が表示されるので、「終了します」をクリックすると「お 
疲れさまでした。」と表示され、終了します。 

© 「終了」をクリックしても終了しないときは、キーポードの [Esc] を押してから、再度「終了」 
をクリックしてください。 
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後編 


基本中の基本の操作 


途中から練習するときは 


次回から、「パソコンのいろは3」を起動すると、目次が表示されるようになります。やりたい章 
や項目をクリックすると、練習を始められます。 
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バソコンの画面で解説、検索 
「サボートナビゲーター」について 


紙で見るマニュアルのほかに、パソコンの* 
画面で見るマニュアル梦「サボートナビ= 
ゲーター」があります。このパソコンのさら ■ 
に詳しい使い方を知りたいとき、パソコン: 
を使つていて困ったときに見てみましよう。* 


サボートナビゲーターを 起動する 


(サボートナビゲーター 
(電子マニュアル)）に矢印を 
合わせてダブルクリックする 



v ■ 一 〆 


二 :〆 


「サボートナビゲーターの使い方」のムービーが 
表示された後、「サボートナビゲーター」の最初 
の画面が表示されます。 

ムービーは％をクリックして省略することも 
KW できます。 
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基本中の基本の操作 




目的に応じて3つの入り口があります。これから知りたいこと、やろうとしていることに合わせ 
て、ボタンをクリックしてください。 


► 安心安全に使う 


使いこなす 


細：！ ii 才 

解/天9ぬ 


インターネットを安心して使うためのウイルス対策やセキュリティの設 
定などについて説明しています。 

Windows の便利な使い方、このパソコンに入っているソフトの使い方、 
このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進ん 
だ使い方を説明しています。 

うまくいかないときや、故障かな？と思ったときに利用してください。 
サボート窓口への問い合わせ方なども説明しています。 



「サボートナビゲーター」の詳しい内容については、付録の「「サボートナビゲーター」詳細目 
次」 （152 ページ）をご覧ください。 
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p-l/ 


解決する 


使いこなす 


0 □ 

no** m> 


検索するキーワードをキーポードから入力する 


知りたい項目が見つからないときは、キーワードを入力して検索してみましよう。 


バソコンの中を検索してみる 



■ 
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詳しい機能については「バソコン各部の説明」 




このバソコンのいろいろな部分の機能や使い方を知ろう 

ここで紹介しているポタンやドライブについて、詳しく知りたいときには、「パソコン各部の説明」を 
見てみましょう。たとえば、次のような機能や使い方について知ることができます。 

• LAN コネクタ 

ADSL (エーディーエスエル）モデムや CATV (ケーブルテレビ）モデムなどをつないでブロード 
バンドでインターネットに接続できるほか、複数のパソコンや周辺機器をつないでネットワークを 
作ることもできます。 

• ワイヤレススイッチ 

ワイヤレス LAN (無線 LAN) が使えます。パソコンにケーブルをつなぐことなくインターネット 
へのアクセスができます。 

ほかにも、「パソコン各部の説明」では、このパソコンの便利な設定の方法についても詳しく説明し 
ています。 


「パソコン各部の説明」を見るためには 





62 






1〇〇©#〇 


a 各部の名称と役*|| 
HN»W ド 

田マウス 


田 DVD/CO) '-ラィブ 
田フロッピ~ディスクドライブ 
BLAN 

- LANa ネク$1こついて 
- LAm- ブル雄続す S 
-ネットヮ-クの松定 
- LAN® 用上®；提 
田ワイヤレス LAN (黑嫌 LAN) 
田ルンテリ 
S 省電力供能 
SR 示槪 
田サウ'ノト -fli 能 

田 FeliCa^、 う: SW う 
田 t キュリ于ィ楔能 
田 aost ットアップュ_テ d 


LAN 〈口'*カルエリアネットワづ〉とは， 5PIH 内やひとつの@物内など，比較的せまい R0© 中で 
Vt： ュ-夂 ブ M' その他のデバイスなど®^•るネットワーク®こと赶、います。 LAN を構成— 
Si. ひとブ D プリ'メ巾、特定®バソコ'メ D 中にあるファイル、およびその他®後器®^たり、 
互いのデー9«^リとリすることができます。 

LAN®« 成するには' 大きく、クーブルでつ! 1 *'ぐ方法とワイヤ1/スを使う方法とがあります。ここで 
LAN ケーブル(イーサネットケーブル）を使って' 後器の接綾か6プリンタの共有、ファイル©共有を 
こな5-败8%'方法！こついて M 明 b ています。 


fa •儡と設定 J の# B 章「これか6インチ•ネット®&め5■かたへ」で IJ, これか6インターネット抛 
めるかた！こ向け' わかりやすく接続や設定の方法が説明されています。必 S こ応じて、あわせて 
ご覧くだ31、。 


LAN コネクタについて 


AOSL (エィ-エスエル)モデムや CATV (ク-ブルテレビ〉モデムなど:でブロ-ドパンド 
て-イン5-ネットに接綾 b たり' 複数の,いガノや 固 a 機器をつないでネットワづを作ったリするとき 
に使います。 

描崁 する讎こよって次のよ y*' ことかできます • 

■ブロード/ x ンドでインターネットに接綾する 
AOSL モデムや CATV モデムなどをプルで、：# P-F パントでインターネットに 格統 できます。 


「バソコン各部の説明」の画面が表示さ 
れます。画面左のしおりをクリックす 
ると、ほかのページを見ることができ 
よ9 〇 


■ネットワークを作る 

ネットワーク£(节ると、價数の，いカンでカン外ファイルを共*できます。 






もしものときに備えて / qV'^V .* 

! •パックアップ、再セットアップディスク、 
■ パスワードでもしもに備える 
• 參「ユーザーアカウント制御」に注意 

大切なデータはバックアップを取る 

バックアップとは 

パソコンに内蔵されているハードディスクには、大切なデータが保存されています。このハードディス 
クは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するうちに突然動かなくなったりすることがあ 
ります。このような場合、八ードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご購入時 
の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに備えて、 
データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼びます。 

D VD_R や C D-R などにもバックアップを取っておく 

このパソコンに搭載されている「バックアップ ー NX (エヌエックス)」というソフトを使って、バッ 
クアップを取ることができます。「バックアップ ー NX 」 の使い方について詳しくは、『パソコンの卜 
ラブルを解決する本』の「再セットアップを始める前に」-「データのバックアップを取る」をご覧 
ください。 

ただし、八ードディスクの D ドライブという場所にバックアップを取っておいても、八ードディスク 
自体が故障したときは、データをもとに戻すことができません。別売の DVD - R や CD _ R などにもバッ 
クアップを取っておくことをおすすめします。 

•セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合、パスワードを控えておいて 
TW ください。パスワードを忘れると復元できなくなります。 

•セキュリティ機能を使用して DVD や CD にデータのバックアップを取る場合や、バックアッ 
プを取ったデータを参照•復元する場合、八ードディスクに一時的にデータをコピーする必 
要があります。そのため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、八ードディスク 
のいずれかのドライブに約 0.9 〜 50 G バイトの空き容量が必要です。 

ハードディスク全体のノ (ックアップを取る 

「Total Restore 」 というソフトを使うと、八ードディスク全体を DVD などのディスクにバックアッ 
プしたり、復元したりできます。 

インターネットやメールの設定や、ソフトの設定など、すべておこなった状態をバックアップ/復元 
できるので便利です。 

トラブルが起きたときのために、色々な設定が終わった状態の八ードディスクのバックアップを取っ 
てお < ことをおすすめします。 

「Total Restore 」 の使い方については『パソコンのトラブルを解決する本』の「ハードディスクを 
バックアップ/復元する」をご覧ください。 


データを保存しておくだけでもバックアップになる 

「バックアップ ー NX 」 を利用するほかに、大切なデータを定期的に DVD - R や CD - R 、 外付けの八一 
ドディスクなどに保存しておくだけでもバックアップの効果があります。 






再セットアップディスクを作成しておく 


トラブルがどうしても解決できないときにおこなう「再セットアップ」は、通常、八ードディスク内 
にある再セットアップ用データを使います。しかし、八ードディスクが故障した場合は、この方法で 
再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セットアップディスクを作 
成しておき、そのディスクから再セットアップすることができるようにしておきましょう。再セット 
アップディスクを作成する方法については、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアッ 
プディスクを作成する」をご覧ください。 

再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあります。 


Windows 起動時のパスワードを設定する 


不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、 Windows 起動時にパス 
ワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。 

手順については、 「 Windows のパスワードを設定する」 （33 ベージ）をご覧ください。 
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ユーザーアカウント制御について 


ソフトを起動したり、操作しているときに、次のような「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ 
れることがあります。 

「ユーザーアカウント制御」は、パソコンのシステムに影響を及ぼす可能性のある操作がおこなわ 
れたときに、その操作がユーザーの意図したものかどうかを確認するためのものです。コンピュー 
タウイルスなどの「悪意のあるソフトウェア」からパソコンを守るために、「ユーザーアカウント 
制御」画面で表示された内容をよく読んで操作してください。 


お使いの環境などによって、表示される内容は異なります。 

| ^「コ■—ザ _ 7カクント制御」画面で rsn # j コ__ザ_のハ。スフ_ド’が!^要な場合が sd ます。 
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ワイヤレス LAN 機能について 


ワイヤレス LAN 機能を搭載 
しているモデルは、無線で 
ネットワークに接続するこ 
とができます。 


ワイヤレス LAN でブロー ドバンドを楽しむ 

ワイヤレス LAN とは、 LAN ケーブルを無線（ワイヤレス）にしたものです。ワイヤレス LAN を 
活用すれば、たくさんのケーブルが必要だったインターネット接続が変わります。 


家の中で 



ブロードバンドを利用するときは、パソコンとネットワーク機器を LAN 
ケーブルで接続します。ワイヤレス LAN を使うと、この部分のケーブル接 
続が不要になります。 

ワイヤレス LAN の規格や使用環境にもよりますが、ワイヤレス LAN の電波 
は、建物の壁などもある程度越えて届きます。ワイヤレス LAN を導入すれ 
ば、パソコンの設置場所や持ち運びがもっと自由になり、使い方が広がりま 
す0 


外出先で 

II 



最近は、「無線 LAN スポット」と呼ばれる公衆ワイヤレス LAN サービスも 
増えてきました。これは、ワイヤレス LAN を用いたネットワークをホテル 
や飲食店などに設置し、利用客に無料または有料で、インターネット接続環 
境を提供するものです。 

外出先でも自分のノートパソコンを使ってインターネットに接続できるた 
め、頻繁にバソコンを持ち歩くかたに便利なサービスです。 


m ワイヤレス LAN は便利ですが、セキュリティの対策をしっかりしないと、外部からネットワー 
tP クに入られて無断で利用され、情報を読まれてしまう危険があります。そうならないように、 
ワイヤレス LAN を使うときは暗号化など、セキュリティをしっかり設定してください。 
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基本中の基本の操作 


ワイヤレス LAN の種類はいろいろある 


ワイヤレス LAN には現在、 IEEE 802.1 lb . IEEE 802.11 g, IEEE 802.1 1 a s および Draft 
IEEE 802.1 1n の 4 種類があり、組み合わせによっては接続できなし、場合もあるので注意が必要です。 
トリプノレワイヤレス LAN モテ、ノレでは、 IEEE 802.1 lb, IEEE 802.11 g, IEEE 802.1 la に対 
応しています。 

ワイヤレス LAN それぞれの種類には、次のような特徴があります。 

I I 規格上の論理値 I I I 



(通信速度）* 

周波数 

特徴 

IEEE 802.1 lb 

11/5.5/2/1 
Mbps モード 

2.4GHz 

対応機器が多く、互換性が高い規格 

IEEE 802.1 lg 

54/48/36/24 / 

18/12/6Mbps 

モード 

2.4GHz 

• IEEE 802.1 lb よりも高速な通信が可 
能 

• EEE802.1 lb 対応機器との通信も可能 

IEEE 802.1 la 


5GHz 

• 電波法により、屋内でのみ使用可能 
_電波干渉の問題が少ない 

Draft IEEE 802.11 n 

130/1 17/104/ 

2.4GHz/ 

_現在、もっとも高速な通信が可能 


78/52/39/26 / 
13Mbps モード 

5GHz 

_ IEEE 802 .1lb、IEEE 802 .1lg、 
IEEE802.1 la 対応機器との通信も可能 


※各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記です。通信の実効速度はこの通信モードの50%以下になります。 
通信速度は、パソコンと相手の機器の間の電波の状態や距離によっても変化します。 


ワイヤレス LAN 接続に必要な機器 


ワイヤレス LAN 機能を利用してインターネツトなどのネツトワークにアクセスするには、次の 
ようなネツトワーク機器が必要になります。 

♦ワイヤレス LAN アクセスポイント（プリ ツジ タイプ） 

ワイヤレス LAN 機能のないルータを使って、すでにインターネツトに接続している場合に使います。 

♦ワイヤレス LAN ルータ（ルータタイプのワイヤレス LAN アクセスポイント） 

ブロードバンドでルータ機能のないモデムを使用している場合に使います。 

機器を購入するときは、このパソコンと通信できるかどうかを確認してください。 
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ワイヤレス LAN 機能をオンにする 

このパソコンでワイヤレス LAN を使うには、ワイヤレススイッチをオン （ON) にしてください。 

ワイヤレススイッチがオフ ( OFF ) になっていると接続できません。 

ワイヤレススイッチを右側にスライドします。 



• ワイヤレススイッチがオン ( ON ) のときにはワイヤレスランプが点灯します。 

• ワイヤレススイッチを左側にスライドすると、ワイヤレス LAN 機能がオフ （ OFF ) になり、ワイヤ 
レスランプが消灯します。 

ワイヤレス LAN でインターネットに接続する 

第5章の「ワイヤレス LAN を利用したブロードバンド接続の設定」 （79 ページ）をご覧ください。 
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インターネットを利用してホームページを楽しんだり、メールをやりとりするためには、パソ 
コンを通信回線に接続し、インターネット接続業者（プロバイダ）に入会する必要があります。 
ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを対象に、接続や設定の手 
順を説明します。前に持つていたパソコンで、すでにインターネットを利用していたかたは、 
「第6章パソコンを買い替えたかたへ」 （1 11ページ）へ進んでください。 


インターネットの魅力 . 72 

いろいろある接続方法 . 73 

ブロードバンド接続の流れ . 74 

接続設定の進め方 . 78 

ワイヤレス LAN を利用したブロードバンド接続の設定 ....... 79 

ルータを利用したブロードバンド接続の設定... . 89 

ブロードバンド接続の設定 . 94 

インターネットに接続する . 98 

メールソフトを設定する . 100 

パソコンを安全に使うための設定をおこなう ...... 104 

外出先でブロー ドバンドを楽しむには ....... 109 
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これからインターネットを始めるかたへ 


インターネットの魅力/ 


インターネットは、わずかの間にものすご 
い勢いで普及が進んで、私たちの生活に身 
近なものになりました。 


ホームページ 


インターネットは情報の宝庫です。役所などの公共機関や大 
きな企業だけでなく、近所の商店や小さな工場まで、本当に 
いろいろな人たちが、自分のホームページを持つようになり 
ました。電車の乗り継ぎや発車時刻をホームページで調べた 
り、パーゲンセールの目玉商品をホームページでチェックす 
るなど、インターネットがあれば、生活のちょっとしたこと 
が便利になります。 


論 


メール 


インタ_ネットを利用したメ_ル（「電子メ _ ル」とか 「 E メ _ 
ル」ともいいます）を使うと、家族や友人、仕事や趣味の仲 
間たちと手軽に連絡することができます。日本全国どこでも、 
世界中のどこにいる人とでも、料金を気にせず用件を伝えら 
れること。デジタルカメラで撮った写真などをメールと一緒 
に送信できること。相手が都合のよいときにメールを見れば 
よいので、時間帯を気にしなくてよいこと。このような便利 
さのために、いまでは、たくさんの人たちにとつて、メール 
が欠かせない通信手段になっています。 


P ： 



まだまだある、インターネツトの魅力 


インターネットの通信回線を使って、格安の料金で市外電話 
や国際電話を利用することができる 「 ip 電話」というサーピ 
スを利用することもできます。ホームページを経由して、買い 
物をしたり（「オンラインショッピング」といいます)、ソフト 
やデータを自分のパソコンに取り入れたり（「ダウン□—ド」 
といいます)、使う人それぞれにインターネットは活用されて 
います。 
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[ し、つしヽろあぬ接糸冗乃〉去/ 


インターネットを利用するための接続方法 
には、いろいろなものがあります。高速な 
ブロー ドパンド接続と、それ以外に大きく 


;分けられます。 


ブロードバンド接続 


ADSL (エーディーエスエル） 

家庭にあるアナログ回線（一般の電話回線）を使って、インターネット接続をする方法です。いくつ 
かの回線事業者がサービスを提供していて、回線速度もサービスごとに異なります。 

サービスの提供地域が広く、アナログ回線を利用するため、手軽にブロードバンドを利用できます。 


FTTH (エフテイーテイーエイチ） 

光ファイバーを使ってインターネット接続をする方法です。回線事業者によってサービスの名前が異 
なります （B フレッツなど）。 

ほかのブロードバンド接続よりも高速な通信をおこなえます。また、受信だけではなく送信速度も高 
速なため、大きなデータのやりとりに向いています。 

光フアイバーを家の中に引き込むための工事が必要になる場合があります。 


CATV (ケーブルテレビ/シーエーティーブイ） 

ケーブルテレビ会社の回線を使ってインターネット接続をする方法です。インターネットと同時に、 
ケーブルテレビ放送なども利用できます。回線速度やサービスは、各 CATV 業者によって異なります。 


そのほかの接続 


ダイヤルアップ接続 

一般の電話回線を使ってインターネットに接続する方法です。電話回線があれば、電話回線ケーブル 
(モジュラケーブル）を用意するだけでインターネットに接続できます。 

回線速度がほかの接続と比べてきわめて遅いため、動画など、サービスによっては利用できないこと 
があります。また、インターネット利用中は電話を使用できません（電話をかけてきた相手には、話 
し中になります)。 

このパソコンでは、ダイヤルアップ接続は利用できません。 

ISDN (アイエスディーエヌ） 

NTT のデジタル回線、 ISDN でインターネットに接続する方法です。アナログ回線よりも少しだけ高 
速になります。また、電話とインターネットを同時に利用できます。ダイヤルアップ接続と同じよう 
に、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。 
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これからインターネットを始めるかたへ 


[ブロード バンド接続の流れ 


[ ADSL の場合を例として、イン ' 
|ターネットに接続するまでの流| 
!れを説明します。 1 


プ□バイダや申し込みたい コース (料金プラン)を決める 


プ□バイダとは、インターネット接続業者のことです。特に会社を決めていない場合、 BIGLOBE 
に入会することをおすすめします。 

詳しくは、「プ□パイダに入会する」 （75 ページ）をご覧ください。 



2 


プ□バイダに申し込む 




入会するプ□バイダとコース（料金プラン）を決めたら、電話または書面で入会を申し込みます。 
詳しくは、「プ□パイダに入会する」 （75 ページ）をご覧ください。 



3 


ADSL 回線の開通を待つ 




ADSL は、回線を NT 丁東日本または NTT 西日本が提供するもの（フレッツ • ADSL) と、別の 
回線事業者（イー•アクセスやアッカなどという会社があります）が提供するものがあります。 
どこが回線を提供するかや、通信速度などによってコース（料金プラン）が分かれています。 
ADSL を利用できるか適合チェックをおこなってから、必要に応じて ADSL 対応モデムの準備 
や電話回線の工事などをおこないます。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります。 
申し込みから回線の開通までについて詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。 



回線装置を接続して、パソコンの設定を変更する 


ADSL モデムなどの回線装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更します。 

回線や機器によって接続方法や設定が異なります。「入会手続きが完了したら」 （77 ページ）を 
ご覧ください。 







プロバイダに入会する 


BIGLOBE に入会する 

インターネットプ□バイダ mGLOBE では、お電話で入会申し込みを受け付けております。 
BIGLOBE 電話で入会センター（受付時間9:0◦〜21:00 365日） 


0 0120 -15-0962 

※電話番号はおかけ間違えのないようにご注 
意願います。 

※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 

そのほかのプ□バイダに入会する 

巳 IGL ◦巳 E 以外にもさまざまなプ□バイダがあ 
ります。入会方法については、各プ□バイダに 
お問い合わせください。 


プ□バイダって何をするの？ 

プ□バイダはインターネットに24時間つな 
がっているコンピュータ（「サーバー」といい 
ます）を管理しています。このサーバーが、 
メ ールを一時的に預かってくれたり、インター 
ネットにつなげる中継役となってくれるので 
す。プ□バイダは、 nsp (インターネット•サー 
ビス•プ□バイダの略)」と呼ばれることもあ 
ります。 



申し込みたいコース(料金プラン)を決めるには 

多くのプ□パイダは、ブロードパンド方式、回線事業者、通信速度などの種類別に、たくさんの 
コース（料金プラン）を用意しています。あらかじめ、プ□バイダのパンフレット（巳旧1_0巳 E 
の『インターネット活用ブック』など）を見て検討してください。また、お住まいの地域や建物 
の状況によって利用できないサービスがあります。申し込みたいコースが利用できるかどうか、 
プ□パイダにお問い合わせください。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認が必 
要な場合があるので、こちらも確認してください。 

__このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。 
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これからインターネットを始めるかたへ 




ADSL 以外の接続の場合 


FTTH 

お住まいの地域や建物で光ファイバーの利用が可能か、回線事業者の担当者がコンサルティングをお 
こないます。詳しくは、プ□バイダにお問い合わせください。 

申し込む回線事業者や必要な工事によっても異なりますが、申し込みから開通まで、一般に数週間〜 
2か月程度の時間がかかります。 

CATV 

ケーブルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置など 
については、ご利用地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。 

開通までに必要な時間は、ケーブルテレビ局によって異なります。各ケーブルテレビ局にお問い合わ 
せください。 

ISDN 

巳 IGLOBE の場合、ダイヤルアップコースの中にある「使いほ一だい」コースが「フレッツ -ISDN」 
に対応しています。これまでアナログ回線で電話を利用していたかたは、 ISDN 回線への切り換えエ 
事をおこない、 TA (ターミナルアダプタ）などの旧 DN 接続機器を設置する必要があります。 
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入会手続きが完了したら 


プロードバンド接続 ( ADSUFTTH ) でルータを利用しない場合 

ブリッジタイプの ADSL モデムや FTTH の回線終端装置とこのパソコンを直接接 
続してブロードバンド接続する場合は、「ブロードパンド接続の設定」 （94 ページ） 
をご覧になり、設定をおこなってください。 

プロードバンド接続 ( ADSUFTTH ) でルータを利用する場合 

ルータやルータタイプの ADSL モデムを利用してブロードバンド接続する場合は、 
「ルータを利用したブロードバンド接続の設定」 （89 ページ）をご覧になり、設定 
をおこなってください。ルータには、ブリッジタイプの ADSL モデムや FTTH の 
回線終端装置を接続します。 

集合住宅型のブロードパンド接続や CATV のブロードパンド接続を利用される場合、このパ 
XW ソコンに接続する機器の種類や設定については、回線事業者やケーブルテレビ局へお問い合わ 
せ < ださい。 



これからインターネットを始めるかたへ 



接続設定の進め方 . 


;入会手続きが終わったら、回線の種類やワイヤレス 
■ LAN/ ルータの有無によって、どのページを見て設 
" 定すればよいか、このページで確認してください。 


接続機器によっては、このマニュアルに記載の設定方法と異なる場合があります。インターネット接続機 
器やワイヤレス LAN 接続機器などに添付の設定マニュアルや CD-ROM ソフトがある場合は、そちらを 
使って設定するのが確実です。 


回線の種類は？ 


ブロードパンドで接続する 



「ルータを利用したブロードバン幕「ブロードバンド接続の設定」 

ド接続の設定」(日9ページ） K (94 ページ） 

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ - 

「メールソフトを設定する」 （1 00ページ） j 


. 喜 . 
















無線でインターネットに接続 
するためにワイヤレス LAN 
の設定をおこないます。 

♦麯 へ ♦ 

© ここで説明している設定や流れは、あくまでも一例です。お使いの機器やプ□バイダにより設定は大きく 
異なります。お使いの機器に添付されている説明書、プ□バイダから入手した説明書、メーカやプ□バイ 
ダのホームページなどで設定を確認することをおすすめします。 


必要なちの 


回線事業者やプ□バイダから入手した資料 

プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プ□パ 
イダから入手した接続設定用 マニュアル や CD-ROM などがある場合、その マニュアル や CD-ROM 
にしたがって設定をおこなってください。 

モデムまたは回，線終端装置 

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプ 
□バイダにご確認ください。 

• ADSL : ADSL モデム .CATV： ケーブルモデム （CATV 開通工事で設置） 

• FTTH :回線終端装置（回線工事で設置） 

ワイヤレス LAN アクセスポイントまたはワイヤレス LAN ルータ 

お使いのブロードバンド回線の種類やモデムの種類によって次のような機器が必要です。 

• ADSL モデムにワイヤレス LAN アクセスポイント機能が内蔵されているものもあります。 

• 機器を購入するときは、このパソコンと通信できるかどうかを確認してください。詳しくは、 
68ページをご覧ください。 

• 機器を購入するときは、お使いのモデムや回線終端装置の種類を確認してください。 

♦ワイヤレス LAN アクセスポイント（プリッジタイプ） 

次のような場合、ワイヤレス LAN アクセスポイント（ブリッジタイプ）が必要です。 

• ルータ機能のあるモデムをお使いの場合 

• ワイヤレス LAN 機能のないルータ（有線）を使って、インターネットに接続している場合 

® ワイヤレス LAN ルータでルータ機能を無効にして、ワイヤレス LAN アクセスポイント（ブ 
リッジタイプ）として利用できる場合もあります。 

♦ワイヤレス LAN ルータ（ルータタイプのワイヤレス LAN アクセスポイント） 

次のような場合、ワイヤレス LAN ルータ（ルータタイプのワイヤレス LAN アクセスポイント）が必 
要です。 

• ルータ機能のないモデムをお使いで、複数のパソコンでインターネットに接続するなどルータ機能 
が必要な場合 


ワイヤレス LAN を利用した .♦ 
ブロードバンド接続の設定 i 
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これからインターネットを始めるかたへ 


機器を接続する 




まず、このパソコンとネットワーク機器を接続してください。 

詳しい接続方法については、機器に添付されている説明書、プ□パイダから入手した説明書、 
メーカやプ□バイダのホームページなどをご覧ください。 

ADSL モデムをお使いの場合、次のように接続します。 




ルータ機能のない ADSL モデムの場合(ルータ(有線)を利用する場合) 
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ワイヤレススイッチがオン (ON) になっているか確認してください。 


ワイヤレススイッチがオフ (OFF) になっていると接続できません。 


ワイヤレススイッチを右側にスライドします。 



• ワイヤレススイッチがオン (ON) のときにはワイヤレスランプが点灯します。 

• ワイヤレススイッチを左側にスライドすると、ワイヤレス LAN 機能がオフ （OFF) になり、ワイヤ 
レスランプが消灯します。 
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これからインターネットを始めるかたへ 


接続する機器の設定について 




ワイヤレス LAN の接続では、接続するワイヤレス LAN アクセスポイントがネットワーク名 
(SSID) を通知する設定になっているか、通知しない設定になっているかでパソコンの設定が異 
なります。あらかじめお使いの機器のマニュアルをご覧になり、設定を確認しておいてください。 

ネットワーク名 （SSID) は、通知しない設定にする方が、不正アクセスなどへのセキュリ 
ティが高まります。 

• 手順中に出てくるネットワークキーやセキュリティの設定などについて、詳しい内容は_ 
「サボートナビゲーター」-「使いこなす」-「バソコンの機能」-「ワイヤレス LAN (無線 LAN)」 
に説明があります。そちらも参照してください。 


機器によっては、パソコンの設定をする前に、ユーザー名やパスワードなどの接続情報を設 
定する場合もあります。機器に添付されている説明書などの記載にしたがってください。 



ここからの手順は、接続するワイヤレス LAN アクセスポイントの設定によって異なります。 

•ネットワーク名 （SSID) を通知するワイヤレス LAN アクセスポイント 

— 次ページの「3ネットワーク名 （SSID) を通知するワイヤレス LAN アクセスポイントに接続する」へ 
進んでください。 

•ネットワーク名 （SSID) を通知しないワイヤレス LAN アクセスポイント 

— 86 ページの「4ネットワーク名 （SSID) を通知しないワイヤレス LAN アクセスポイントに接続する」 
へ進んでください。 
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ネ vs トワークと共有 tr ンター 


フル マ、 y プを表乐 


NEC-PCUSER-PC 


ットワークに接続」を 
クリックする 


叫 3 &* n 


◎O 


Q 


手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作し 
てください。 


A -4 イ>$-ネット 
Internet Explorer 
竜子メール 

Microsoft Office Outlook 

_ ゥェルヵム t ンタ- 

^^ Windows Media Center 
Windows Media Player 
falWindows フオトギャラリー 



「コント ロール パネル」 
をクリックする 



「ネットワークに接続」が表示されます。 

「ネットワークに接続」は、「スタート」-「接続先」をクリックしても表示できます。 


❹ 



「ネツトワークと共有セン 
ター」をクリツクする 



ネットワ-ク名 (SSID) を通知するワイヤレス LAN アクセスポイントに接続する 
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接続するネットワーク名が表示されていない場合は、画面右の (3 をクリックしてください。 
それでもネットワーク名が表示されない場合は、通知領域のを右クリックし、「診断と修復」 
を選択してください。 


® ネットワーク名 （SSID) が表示されない場合は、次の理由が考えられます。 

• 電波の状態が悪い。 

電波が確実に届く範囲内に移動して作業してください。 

• ワイヤレス LAN アクセスポイントが、ネットワーク名 （SSID) を通知しない設定になって 
いる0 

ワイヤレス LAN アクセスポイントのマニュアルなどを見て、設定を確認してくださしヽ。ネッ 
トワーク名 （SSID) を通知しない場合の設定については、86ページをご覧ください。 
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接続され、デスクトップ画面右下の通知領域に胃が表示されます。 

「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を読んで設定してください。 

® 画面右下にが表示されている場合は、セキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キー 
や Wep キーとも呼ばれます）が正しいか確認してください。 
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これからインターネットを始めるかたへ 












































通信をおこなうワイヤレス LAN アクセスポイントの設定と同じに設定します。 

接続相手側機器がセキュリティ機能を無効にしている場合は、手順9の「セキュリティの種類」 
M を「認証なし（オープンシステム)」にしてください。その場合、セキュリティキーまたはパス 
フレーズ（暗号キーや Wep キーとも呼ばれます）を入力する/必要はありません。 
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これからインターネットを始めるかたへ 



接続され、デスクトップ画面右下の通知領域に m が表示されます。 

「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を読んで設定してください。 


❹ 


画面右下に Hj、|§ が表示されている場合は、セキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キー 
や Wep キーとも呼ばれます）が正しいか確認してください。 



設定が完了したら 



ワイヤレス LAN ルータ、ルータタイプのモデム、ルータ（有線）などを使用している場合は、接 
続情報を設定、登録してください。詳しくは、機器に添付されている説明書、プ□バイダから入 
手した説明書、メーカやプ□バイダのホームページなどをご覧ください。 


その後、「ルータを利用したブロードバンド接続の設定」（次ページ）の手順2〜4をおこなって 
ください。すべての設定が終わったら、「インターネットに接続する」 （98 ページ）へ進み、イ 
ンタ_ネットへの接続を試してください。 


• 接続情報を設定、登録しないと、このパソコンでの設定が終わってもインターネットに接続 
TW できません。 


-ユーザー名、パスワードについては、97ページをご覧くださし、。 










ルータを 利用した 
ブロードバンド接続の設定 


I ブロードパンドの通信回線が開通 
■ したら、パソコンを通信回線に接 
4続して、設定をおこないます。 


© • ここで説明している設定や流れは、あくまでも一例です。お使いの機器やプロバイダにより設定は大き 
く異なります。プロパイダから入手した説明書や、プロパイダのホームページなどで設定を確認するこ 
とをおすすめします。 

• ワイヤレス LAN で接続するかたは、手順2 (91 ページ）からお読みください。 


必要なちの 


回線事業者やプ□バイダから入手した資料 

プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プ□バ 
イダから入手した接続設定用マニュアルや CD - ROM などがある場合、そのマニュアルや CD-ROM 
にしたがって設定をおこなってください。 

LAN ケーブル 

ADSL モデムなどに添付されていなければ 、 LAN (ラン）ケーブルをお買い求めください。 LAN ケー 
ブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンと ADSL モ 
デムなどのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。 

インターネット接続機器 

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプ 
□バイダにご確認ください。 

• ADSL : ADSL モデム 

• FTTH :回線終端装置（回線工事で設置） 

• CATV :ケーブルモデム （ CATV 開通工事で設置） 







これからインターネットを始めるかたへ 


図のように接続する 



ルータタイプの ADSL モデムは、パソコンに直接接続します。 
ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。 


ルータとパソコンを接続したら 

ユーザー名やパスワードなどの接続情報をルータに設定、登録してください。詳しくは、ルータの マニュアル や 
プ□バイダから入手した説明書、資料をご覧ください。 




• 接続情報を設定、登録しないと、このパソコンでの設定が終わってもインターネットに接続できません。 
•ユーザー名、パスワードについては、97ページをご覧ください。 























「接続」タブをクリックする 


インターネットのプロパティ_ V _ 

I 全被丨セキュリティ丨ブ^(バシ - 1コン テン、1招続 一□クラム|詳細設定 

ィントネ'クト掊続を設定す5には、 |~ +7*k7^ 

[セ9卜朽ブ]物力して <m、 1 ~ " 

ダイ v ルアップと仮想ブライぺ-トネットワ-クの設定 




ブロキシサーバーを橘成抑必要がある場合は、 

BS 定]を逞折してく技い。 

f ；# タイヤル UiUO ) 、 

しなぃとき 

0 通帘の接続で•タイヤル寸汉〇〉 

現在の既定値： biglobe 

□-カルエリアネ9トワーウ ( LAN ) ①設定 
LAN の設定はタイ V ルアップ格続には通用されません。タイ I 
やルアツブには上の設定を逞択してくださ0 〇 ^ 


既定に設定 (E) 


「 LAN の設定」をクリック 
する 


「ダイヤルしない」 

をクリックしたら、 

^ -j 

「ダイヤルしない」をクリックできないときは、 
そのまま 「 LAN の設定」をクリックして、次の 
手順に進んでください。 


これらの項目が、すべて□に 
なつていることを確認し、 


ft □-カルエリアネットワーク （LAN) の設定 !■ 

Si* 構成 

白*!構 JS にす5と、手 J * によ5設定事きす 5*8 含 SWJ ます》手(こよ5 
事項 S 確保す5(こは、自 IS 稱兩使用： F 可にしてく g さい。 

r 4 定 s 自助的に検出す !>(« 

I: j 和構成ス 5_” 卜 a * 用する ( s ) 

>\ 


g ] になつている項目があるときは、 
クリックして□に変更してください。 


LnK»&!? fflt5 (これらの設定(膽ル浦た«刪 


「 ok 」 をク u ック 

する 


] ポ- KT): [80 _ ] 

卜を使用しな UB) 


「 OK 」 をクリックすると、「□—カルエリアネット 
ワーク ( LAN ) の設定」の画面が閉じます。続けて、 
「インターネットのプ□パティ」の画面でも roKj 
をクリックして閉じてください。 
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パソコンを再起動する 


ィ—ネット 
Internet Explorer 

Microsoft Office Outlook 

_ ウエルカムセンター 

Windows Media Center 

Windows Media Player 

Windows フォトギャラリー 

Windows Live Messenger タウン□ー ド 

Windows DVD : A—tJ— 

灰離 Windows カレンダー 




ミュージック 


3 : 


0 をクリックして、 


Windows ミーテイングスペース 


すべてのプログラム 


「再起動」をクリック 
する 



I*:[ 

(T 


スリーフ⑸ 

シヤツ W ウン (U) 




2： 


■をクリックして、 


しばらくすると、パソコンの電源が切れ、自動的にもう_度電源が入ります（再起動), 


これで、ルータを利用したブロードバンド接続の設定は完了です。 
「インターネットに接続する」 （98 ページ）へ進んでインターネットへの 

接続を試してください。 












これからインターネットを始めるかたへ 






ブロードバンドの通信回線 
■ が開通したら、パソコンを通 
■ 信回線に接続して、設定をお 
■ こないます。 


ここで説明している設定や流れは、あくまでも一例です。お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく 
異なります。プロパイダから入手した説明書や、プ□バイダのホームページなどで設定を確認することを 
おすすめします。 


必要なちの 


回線事業者やプ□バイダから入手した資料 

プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プ□バ 
イダから入手した接続設定用 マニュアル や CD-ROM などがある場合、その マニュアル や CD-ROM 
にしたがって設定をおこなってください。 

LAN ケーブル 

ADSL モデムなどに添付されていなければ、 LAN (ラン）ケーブルをお買い求めください。 LAN ケー 
ブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンと ADSL モ 
デムなどのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。 

インターネット接続機器 

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプ 
□バイダにご確認ください。 

• ADSL : ADSL モデム 

• FTTH :回線終端装置（回線工事で設置） 

• CATV :ケーブルモデム （CATV 開通工事で設置） 




























































r 回線業者やプロパイダ 
から入手した資料を見 
て、設定をする 


インターネットサービスプロパイタ ( ISP ) の!@1を入力してくだ^ 


r 

ユ-ザ-名⑼： 

1 

ノ W ワード ( E ): 

[isp か 5 付与古 n た; u ワード] 


ドの文宇 S * STS ( S ) 


0 この/«フードを記惶する ( S ) 

瞒名⑽ 

ブロ-ドパンド接授 

1 このオプションによつて、このコンビュータにアクセスがあ 5 すべての人がこ使 ■ 
1无 3 ょ 5 C なつ ST . I 
L ¢9 □ 他の人がこの接使うことを許可 TS (さ） 1 


播理 ( C ) キ T ンセ;レ 


ユーザー 名とは 

プ□バイダに接続するための識別番号で、 
BIGLOBE の場合は「ユーザ ID 」 と呼ばれま 
す。プ□バイダから送られた会員証などで確 
認してください。「□グイン〇」、「アカウン 
卜名」などと呼ばれることもあります。 


r 接続」をクリックする 

自動的にインターネットに 
接続されます。_ 

「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された 
場合は、画面の説明を読んで設定してください。 
詳しい設定方法については、回線業者またはプロ 
バイダにお問い合わせください。 


パスワードとは 

本人であることを証明するための暗証番号で 
す。プ□バイダから送られた会員証などで確 
認してください。「接続パスワード」などと 
呼ばれることもあります。 


これで、ルータを利用しないブロードバンド接続の設定は完了です。 
次回からは、次ページの方法でインターネツトに接続できます。 
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ルータを利用しない場合 

次の接続用画面が表示されます。 

「接続」をクリックすると 、 Internet Explorer (インター 
ネットエクスプローラ） が起動して、プ□バイダのホーム 
ページなどが表示されます（設定によっては、パスワードを 
入力する画面が表示されます)。 



ルータ、ルータタイプの ADSL モデム、ワイヤ 
レス LAN ルータを利用している場合 

ルータ、ルータタイプの ADSL モデム、ワイヤレス LAN ルー 
夕を利用している場合、 接続用の画面は表示されず、直ちに 
Internet Explorer が起動して、プ□バイダのホームページ 
などが表示されます。これは、パソコンの電源を入れると自 
動的にインターネツトに接続されるためです。 


インターネットに接続する 


インターネットに接続できるか 
確認しましよう。 
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インターネットから切断するときは、次の方法で操作します。 


• ルータを 利用していない場合 

画面右下の通知領域の胃を右クリックして表示されるメニューから、「切断」を選び、切断 
する接続をクリックします。 

• ルータを 利用している場合 

利用しているネットワークを無効にします。詳しくは、變「サボートナビゲーター」-「使い 
こなす」-「パソコンの機能」- 「LAN」 の「ネットワークから切断する」をご覧ください。 

• ワイヤレス LAN を利用している場合 

利用しているワイヤレス LAN から切断します。詳しくは、變「サポートナビゲーター」■「使 
いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤレス LAN (無線 LAN)」 の「ネットワークから切 
断する」をご覧ください。 

これで、インターネット接続の設定は終わりです。 
続けて次ページの「メールソフトを設定する J へ進んでください。 
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メ ー ルソフトを設定する/ 


このパソコンには、 メールを 利用し 



■ たり、スケジュールを管理したりす 
■ るために、 Outlook (アウトルツク） 
\ というソフトが用意されています。 



ADSL や FTTH で接続する場合、使用する機器やプ□バイダによっては、ここでの説明とは異なる設定 
が必要になることがあります。プロバイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合は、 
そちらも併せてご覧になり、設定することをおすすめします。 

• Outlook が入っていないモデルをお使いのかたは、 「 Windows ® メール」というソフトでメールを利用 
できます。 Windows ® メールの設定については、パソコンの画面で見るマニュアル_「サボートナビゲー 
ター」-「使いこなす」-「ソフトー覧 」- 「Windows メール」をご覧ください。 

• Outlook のセットアップ、インストールについてのお問い合わせ先 ( Microsoft ) 

月〜金曜日午前9時30分〜午前12時、午後1時〜午後7時 

土曜日 • 日曜日午前10時〜午後5時/指定休業日、年末年始、祝祭日除く 
東京： 03-5354-4500 (有料）/ 大阪： 06-6347-4400 (有料） 

インターネットでのお問い合わせは 


URL : http :// support . microsoft . com / select /7 target 二 assistance 

その他、基本操作などについてのお問い合わせ先は『パソコンのトラブルを解決する本』の「ソフトの 
サボート窓口一覧」をご覧ください。 


Outlook を起動する 



「電子メール」をクリックする 


Windows フォトギャ 
Windows Live Messe 
Windows DVD ^-—13— 
Windows カレンダー 
M Windows ミーティン， 


Live Messenger ダウン□ー ド 






「次へ」をクリックする 


クリックして、 


























サーバーの 自動アカウント設定に失 
敗したときは、設定内容を確認し、 
「次へ」をクリックしてください。 

それでも設定できない場合は、 r サー 
バーの自動アカウント設定に失敗し 
たら」（103ページ）をご覧くださ 
い。 


■ 次の項目に入力してください。 


自分の名前を入力します。日本語、アルフアベット、どちらで入力しても 
かまいません。 


電子メールアドレス ご利用の電子メールアドレスを入力します。 


パスワード 会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力 

します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあります。 



パスワードの確認入力 


確認のため、上記パスワードを再度入力します。 








これからインターネットを始めるかたへ 


3 


メールの 設定を完了する 




新しい霪子メールアカウント! 7SB6D j 
サ-パ-嫌定®オンライン»索-.. 


«成中 

電子;^ルサーバ-® ss 定 s 播成してす。こ®処理に a® 分かかります 
ノネ9トワ-挪義 as 

ノ ,サ-パ -S 徒 (M* 索 HfiWIt) 

ノサーパーに DW ン U： テス MME 子メール少处 一9 統 (3f 培号 ft) 


POP3 科トル咖V卜撋瞭れ汩 


、レ1 
1 


❹ 



'トレイ -MuTf^olOurlwk 

j フ7七 WD M(D *S(10 臟 0) 'トル CD 卿3ン (fi) AIWH) 

| ； jiSialWNI • i@) ^ X ^jEiI*£) *3；=-..Ei=iLi _jE:S+iil - 


篇問®入力してくだ？い 


アドレス®®* S 



雜好 S 湖* 


新 Utt 班入力してく! £.. I 


||全部 C.0 件50ます。 


セットアップが完了すると、「ユー 
ザー名の指定」画面、「マイクロソフ 
トソフトウェアライセンス条項」に 
同意する画面、プライバシーオプ 
シヨンを設定する画面や 
Microsoft Update を利用するた 
めの登録画面などが表示されます。 
説明をよく読んで、画面の指示にし 
たがって進めてください。 
Microsoft Update について詳し 
くは、_「サボートナピゲーター」- 
「安心安全に使う」- 「 Windows を 
更新する 」， 「Microsoft Update 
とは」をご覧ください。 

手順の途中で「ユーザーアカウント 
制御」画面が表示されたら、画面の 
表示を見ながら操作してください。 


これで、 メールが 使えるようになりました。 
メールを 送ったり受け取ったりする方法については、 
『活用ブック』 の「パソコン 初心者道場」- 「メール編」を ご覧く ださい。 




■バーの自動アカウント設定に失敗したら 


「メールソフトを設定する」の手順2 (101ページ）で設定に失敗した場合は、サーバーの設定 
を手動でおこなうことができます。 

手動でおこなうには、失敗した画面で「サーノ（一設定を手動で構成する」をクリックして团にし、 
「次へ」をクリックします。その後、「電子メールサービスの選択」の画面で「インターネット電 
子メール」を々にして「次へ」をクリックします。 

次の画面が表示されたら、それぞれの情報を入力し、画面の説明を読んで設定してください。 



■この画面では、次の項目に入力してください。 


名前 

自分の名前を入力します。日本語、アルフアベット、どちらで入力しても 
かまいません。 

電子メールアドレス 

ご利用の電子メールアドレスを入力します。 

アカウントの種類 

ほとんどのプ□バイダは「 POP 3」という種類のサーバーを使っていま 
す。プ□バイダが 「 IMAP 」 という種類のサーバーを使っている場合は 
「 IMAP 」 を選びます。詳しくはプ□バイダに確認してください。 

受信メールサーバー 

プ□バイダの会員証などを見て、アドレスを入力します。プ□バイダに 
よっては、「メールサーバー」、 「 POP サーバー」、「メール受信サーバー」 
などと呼ばれることもあります。 


送信メールサーバー 会員証などを見て、アドレスを入力します。プ□バイダによっては、受信 


メールサーノ（一と 送信 メールサーノ（一の アドレスは 同じこと がありま 
す。 「メールサーノ （_」、 「SMTP サーノ (一」、「メール 送信 サーノ （一」 などと 
呼ばれる こと もあります。 

アカウント名 会員証などを見て、アカウント名として記載されているものを入力しま 

す。「メールアカウント」、「メーノレサーノ（一□グイン名」、 「 P 0 P アカウン 
卜名」、「メール□グイン名」などと呼ばれることもあります。 

パスワード 会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力 

します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあります。 
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これからインターネットを始めるかたへ 


パソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引き起こす、ウイルスなどの不正プ□クラムの被害が多 
くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取っ 
たディスクの使用などが原因になって、知らないうちに不正プログラムがパソコンに侵入するこ 
ともあります。これらの被害を防ぐには、定期的な対策が必要です。 

このほか、パソコンやインターネットを安心して使うために注意することを『活用プック』の 
「しっかりセキュリティであんしんインターネット」で紹介しています。 

このページと併せてご覧になり、セキュリティ対策をしてください。 

『活用ブック』で紹介していること 

• Windows Update 

インターネットを通じて、 Windows の問題点を修復する 
「Windows Update 」 について説明しています。 

• ウイルス対策ソフト 

このパソコンに入つているウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」 
について説明しています。この後の「パソコンをウイルスから守る 
ために」と併せてご覧ください。 

-個人情報を守るために 

クレジットカード番号などの大切な個人情報が流出するのを防ぐた 
めに、注意しなければいけないことを紹介しています。 

-無線 LAN を使うとき 

無線 LAN を使うときに、特に注意しなくてはいけないセキュリ 
ティの設定を説明しています。 


パソコンやインターネツトを安全に使うために 


ポイント 

セキュリティ対策をしっかりと 
ウイルス対策ソフトを最新の状態に 


パソコンを安全に使う 
ための設定をおこなう 


if 


© 活用ブック 


パソ n ン初心^道場 

SWSMes デザインで 

M*ssc.lm2->ftKa3:0s»aK; 

Windows vi£a 
これが乂—〇ーセー〇だ/ 











パソコンをウイルスから守るために （1) 

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き 
起こす不正プログラムのことです。インターネットやメールからバソコ 
ンに入り込んだり、 CD や DVD 、 各種メモリーカードなどのメディアか 
ら感染する場合もあります。 

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人情 
報が流出したりするだけでなく、ほかの人へ大量の電子メールが自動的 
に送信されることもあります。自覚がないまま加害者になり得る可能性 
も)あるのです。 

「ウイルスバスター J を最新の状態に更新する 

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」が入つていて、パソコンをウイルスか 
ら守ることができます。しかし、ウイルスは日々新しいものが出てくるので、新しいウイルスに対応 
するために、ソフトを常に最新の状態に更新（「アップデート」といいます）してウイルスチェック 
をしなければなりません。 

このパソコンの「ウイルスバスター」では、はじめてアップデートを利用した日から90日間、無料 
でアップデートをおこなうことができます。90日間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用で 
きなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いた 
だくには、ダウン□—ド販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンスキーを入力してい 
ただく必要があります。 

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信される 
メールなどの案内をご確認ください。 



アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。インターネット接続の設定方 
法について、これまでにパソコンを持つていなかつたかたは第5章、パソコンを買い替えてイ 
ンターネット接続をやりなおすかたは第6章をご覧ください。 



これからインターネットを始めるかたへ 


アップデートのしかた 

パソコンをご購入後、はじめてアップデートする場合は、まずインターネットに接続をして、90日 
間無償サボートを受けるため、アップデート機能を有効にする必要があります。 

インターネット接続の設定が終わった後、画面右下の0を右クリックして、「アップデート開始」を 
クリックしてください。表示された画面の内容をよく読み、必要事項を記入してから、「アップデー 
卜機能を有効にする」をクリックしてください。 





登録のしかたや、アップデートの方法などの詳しい手順については、パソコンの画面で見るマニユア 
ル pr サボートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス対策ソフト 
を使い始める」をご覧ください。 


w\ 



パソコンをウイルスから守るために (2) 

ウイルスの侵入を常にチェックする 

「ウイルスバスター」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「リアルタ 
イム検索」といいます。「リアルタイム検索」を有効にしている間は、ウイルスの侵入が自動的に監 
視されます。 

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する（「リアルタイム検索」が有効）設定になって 
います。通常はこの状態でお使いください。画面右下の0を右クリックして表示されるリストの「リ 
アルタイム検索」右側にゾが付いていないときは「リアルタイム検索」は無効です〇ゾが付いている 
ときは有効です。 

「リアルタイム検索」を有効にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、ほかのソ 
フトの動作が遅くなることがあります。ウイルスに対して安全な状況であるとわかっている場合、「リ 
アルタイム検索」を一時的に無効にすることができます。 

また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェック 
を停止するよう指示が表示される場合があります。その場合も、「リアルタイム検索」を一時的に無 
効に設定してください。 

「リアルタイム検索」の有効/無効設定について詳しくは、變「サボートナビゲーター」-「安心安全に 
使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルスを見張る」をご覧ください。 


その他のウイルス対策ソフトを使う 

「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使うこともできます。 

® 「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「ウイルスバスター」 
を削除（アンインストール）してください。削除方法については、賢「サポートナビゲーター J - 
「使いこなす」- r ソフトー覧」-「ウイルスバスター」の「追加方法と削除方法」をご覧くださ 
し、0 


これからインターネットを始めるかたへ 


お子様を有害ホームページから守るために 


W ウイルス u ク-1 


© フィ，シン9許欺対策 (E) 

© 遂惑作メール®利定 (M) 


③ URl ? ol .9(! tt ) 


*SWi«&84>W)*, ， - 卜 r-. CfcS*}-' hA(D?Ct^4 ； U«U4. 


インターネットにアクセスすると、さまざ 
^ 一-」 '一 」まなホームページを閲覧できます。しかし、 

p] 現在 (W 就 : © フ<9シン欺対策 (E) -SW 未 ISffiT? す 

© 速惑像歎メール®利定 (M) X-, 有害な情報や違法情報を含むホームページ 

@ ,イ.1•ん从イ勹1叫¥ 

©明…ル《» ^〇» もあります。 

〇不 1«八：：*/ fcSW*«4aK*b* ■^卜 f. 0>a*J ノトへ© Ptt ス4川 

軸,咬 , a このようなホームぺージへのアクセスを自 

動的に遮断してくれる「ウイルスパスター」 

吟減 _ j の URL フイルタ機能を使うことをおすすめ 

I します。 

利用者それぞれに適した設定ができるため、 

___ お子様も安心してインターネットを楽しめ 

るようになります。 

詳しくは、騎「サボートナピゲーター」-「安心安全に使う」-「安全に使うためのポイント」-「お 
子様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。 


インターネツト•メールの楽しみ方を知るには 


『活用ブック』では、セキュリティ対策のほかに、インターネットや 
メールでどんな楽しみ方ができるのか紹介しています。 

お気軽に読み進めてください。 













外出先でブロード 
バンドを楽しむには 


公衆ワイヤレス LAN サービス 


公衆ワイヤレス LAN サービスを利用すると、外出先で手軽にインターネットに接続できます。 
ファストフード店や駅、空港などに設置されている「無線 LAN スポット」を利用すると、手軽 
にワイヤレス LAN を使ってインターネットに接続できます。 

有料であらかじめ会員登録が必要なものや、フリースポットといって無料で接続できるものもあ 
ります。 

また、プ□バイダによっては、有料のワイヤレス LAN サービスを用意している場合もあります。 
お使いのプ□バイダがサービスをおこなっているか、ホームページなどで確認してみましよう。 


「ホットスポット」アクセスを利用する 


公衆ワイヤレス LAN サービスの一例として、 BIGLOBE © 「ホットスポット」アクセス（有料） 
を利用したインターネット接続の流れを紹介します。 

設定や注意事項について詳しくは、次のホームページ （ BIGLOBE のホームページ）をご覧 
ください。 

http :// mobile . biglobe . ne . jp / wifi / mdex 3 .html 

このサービスをご利用いただいた場合、 BIGLOBE の月額基本料金とは別に「ホットスポッ 
卜」アクセスサービス料金がかかります。詳しくは、 BIGLOBE のホームページをご覧くだ 
さい0 

1 B 旧 LOBE に入会し、ユーザー ID とパスワードを入手する 

一部のサービスのユーザー ID 、 パスワードでは「ホットスポット」アクセスをご利用いた 
T 3 T だけない場合があります。詳しくは、日旧 LOBE のホームページをご覧ください。 

2インターネットに接続し、 B 旧 LOBE のホームぺージで SSID と Wep 
キーを確認する 

巳旧 LOBE のホームページで、ユーザー ID とパスワードを入力すると、パソコンの設定に必 
要な SSID と Wep キーが表示されます。 

3このパソコンのワイヤレス LAN の設定、ネツトワークの設定、ブラウザ 
の設定をする 


外出先で公衆ワイヤレス LAN サービ 
スを利用する方法について説明しま 
す。 






これからインターネットを始めるかたへ 




4ホットスポットサービスエリア検索のホームページで、利用可能な 
「無線 LAN スポット」(サービスエリア)を確認する 

利用したい「無線 LAN スポット」を検索することができます。このホームページは BIGLOBE 
のホームページからアクセスできます。 

5「無線 LAN スポット」へ行き、パソコンのワイヤレス LAN 機能をオンに 
し、ブラウザを起動する 

6 「 HOTSPOTJ のログイン画面が表示されるので、次のログイン ID とパ 
スワードを入力しインターネットに接続する 

ログイン旧 : abcl 2345@ biglobe . ne . jp(BIGLOBE のユーザー ID が abcl 2345の場合） 
パスワード： BIGLOBE のパスワード 

これでインターネット接続ができました。□グインすると、パソコンの画面に□グアウト用 
の小さいウィンドウが表示されます。 

7インターネット接続を終了する場合は、 r ログアウトします。」の画面の 
roKj をクリックする 

□グアウトが完了し、「□グアウトしました。」の画面が表示されます。 

□グアウトを完了しないで、「無線 LAN スポット」を離れたりパソコンの電源を切ると、 
XW 数分後に自動的に□グアウトしますが、その間にも「ホットスポット」アクセスサービス 
料金がかかります。 







すでにバソコンを使つていたかたが、このバソコンでイン 
ターネットを利用できるようにしたり、前のパソコンから 
データを移したり、前のパソコンで使つていたデータや周 
辺機器を使えるようにする方法について説明します。 


インターネットを使えるようにする . 112 

古いパソコンからデータを移す . 113 

周辺機器を使えるようにする . 116 

ソフトを移す . 117 


ill 







パソコンを買い替えたかたへ 


* これまでのパソコンで、インターネットを 
■ 利用していたかたは、次の手順でインター 
\ ネットの接続と設定をおこなってください。 


今までダイヤルアップ接続を利用されていたかたは 

このパソコンでは継続してダイヤルアップ接続を利用することはできません。引き続きインターネットを利用す 
る場合は、ブロードバンド接続などにコースを変更する必要があります。コースの変更について詳しくは、各プ 
□バイダにお問い合わせください。 

CATV のかたは、ケーブルテレビ局に確認を 

前のパソコンで CATV 接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替えたときの 
設定方法についてお問い合わせください。 


インターネットを 
使えるようにする 


ブロー ドバンドの接続、設定をおこなう 

ブ□—ドパンド接続でインターネットを使えるようにするには、パソコンと通信回線の接続、イ 
ンタ_ネットの設定、メールソフトの設定が必要です。ご利用の機器に合わせて、第5章の該当 
するページをご覧ください。 

ワイヤレス LAN で接続する 

「ワイヤレス LAN を利用したプ□ー ドバンド讎の設定 J(79 ページ)をご覧ください。 

ルータを利用する場合の接続設定をおこなう 

r ルータを利用したプ□ー ドバンド接続の設定」 (89 ページ)をご覧ください。 

ルータタイプの ADSL モデムを利用している場合も同じです。 

ルータを利用しない場合の接続設定をおこなう 

「プロ ー ドバンド接続の設定 J (94 ページ)をご覧ください。 

インターネットに接続する 

r インターネットに接続する j (98 ページ)をご覧ください。 

設定が終わったら、インターネットへの接続を試してください。 

メールソフトを設定する 

r メールソフトを設定する」 （ 1 〇〇ページ)をご覧ください。 

インターネットに接続してホームページを見ることができたら、必ず、メールソフ 
卜の設定をおこなってください。 

上記の設定を済ませてから、「古いパソコンからデータを移す」 （1 13ペー 
ジ）へ進み、データや周辺機器、ソフトの移行作業をおこなつてください。 








古いパソコンから .♦ 

データを 移す 丨 


「 Windows 転送ツール」を利用すると、これ 
までお使いのノ 〇ノコンからデータを移行する 
ことができます。 




「Wi ndows 転送ツール J で移行できるデータ 

次のデータを移行することができます。 

•「Internet Explorer 」 の設定と「お気に入り」 

- 「 Outlook 」 の予定表や連絡先、メールのアカウントや受信データなど 
•電子メールのアカウント、アドレス帳や送受信データ 
• ユーザーア カウントおよび設定 
• フォルダとファイル（音楽、画像、ビデオなど） 

• プ□グラムの設定 

移行される内容について詳しくは、「ヘルプとサボート」で、 「 Windows 転送ツール」を検索 
して「ファイルと設定を転送する：よく寄せられる質問」をご覧ください。 

「 Windows 転送ツール J の利用条件 

使用していた 0 S (オーエス）が次のいずれかであること 

• Windows Vista 

• Windows XP 

• Windows 200〇※ 

これまでにお使いのパソコンの OS が上記以外の場合、 「 Windows 転送ツール」は利用できません。 
※ Windows 200◦をご利用の場合、プ□グラムの設定とシステムの設定は移行できません。 









ご使用の状況によって、次のものが必要になる場合があります。 

• 書き込み可能な CD または DVD 

• USB フラッシュメモリまたは外付け八ードディスク 

• LAN ケーブル 

• 転送ツールケーブル 

•使用可能なディスクについて詳しくは、「ヘルプとサボート」をご覧ください。 

- HUB (ハブ）を使って接続するときは、2台のパソコンをそれぞれストレートケーブルでハ 
ブに接続してください（こちらの接続方法をおすすめします)。 

• 2台のパソコンを LAN ケーブルで直接接続するときは、クロスケーブルをお使いください。 

• 複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーでログオンし 
てください。ほかのユーザーは□グオフしてください。 



「 Windows 転送ツール」を起動する 


デスクトップ画面の(ソフトナビゲーター）をダブルクリックします。 


® 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作し 
てぐださい。 

















画面の表示にしたがい操作する 





パソコンを買い替えたかたへ 






周辺機器を使える 
よラにする 


古いパソコンに接続して利用していたプ 
リンタなどの周辺機器は、そのままこの 
バソコンに接続できるとはかぎりません。 


周辺機器を移行する前に確認が必要 


まずは、周辺機器のマニュアルでチェック 

周辺機器に添付のマニュアルで、その機器が Windows Vista に対応しているか確認してくださし、。 
対応している場合、このパソコンとの接続方法や設定の手順についての説明をご覧ください。 

メーカのホームぺージもチェック 

周辺機器のマニュアルだけでなく、メーカのホームページで、ご利用の製品についてのサボート情報 
も必ず確認してくださしヽ。マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。 
Windows Vista に対応した最新のドライバ（周辺機器を利用できるようにするためのソフト）がダ 
ウン□—ドできるときは、最新のドライバをお使いください。 


周辺機器の一般的な移行手順 


古いパソコンから周辺機器を取り外す 

取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、古いパソコンに添付のマニュアルを 
ご覧ください。 

このパソコンに周辺機器を取り付け • 接続する 

USB 接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け•接続する前に、ドライバなどをイン 
ス I ルしておく必要があることもあります。マニュアルなどで確認してください。 


このパソコンで使用できるように設定する 

周辺機器によっては、取り付け•接続するだけで使えるようになるものもあります。パソコンでの 
設定方法についても、マニュアルなどで確認してください。 


周辺機器の動作確認をおこなう 

周辺機器を移行したら、うまく動作するか確認してください。うまく動作しないときは、ドライバ 
や添付ソフトなどを確認して、周辺機器のメーカにお問い合わせください。 






古いパソコンで利用していたソフトを、 
このバソコンで利用するときに注意する 
ことを説明します。 


ソフトを移行する前に 


このパソコンに最新版が入っていないかチェック 

このパソコンには、主要なソフトが入っています。これまで利用していたソフトの最新版や、同じ用 
途のソフトが見つかるかもしれません。 

ソフトのマニュアルをチェック 

ソフトに添付のマニュアルで 、 Windows Vista に対応しているか確認してください。対応していな 
い場合、このパソコンでは利用できません。 

開発元のホームぺージもチ I ック 

ソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサボート情報も必ず確認してください。 
Windows Vista に対応するための方法など、マニュアルよりも新しい情報がホームべージで確認で 
きることがあります。 



ソフトの一般的な移行手順 


必要な情報を確認する 

マニュアルなどで、インス|ルに必要な情報 
を確認します。ユーザー名やライセンスキーな 
どが必要な場合は、それらの情報をメモしてお 
きましよう。ソフトによっては設定を移行する 
機能を持つものがあります。その場合、マニュ 
アルやホームページなどで移行方法を調べてく 
ださい。 


ライセンスとは 

ソフトのメーカが購入者に対して許諾する、 
使用権を「ライセンス」と呼びます。ライセン 
スの条件にしたがわずにソフトを使用した場 
合は不正使用になり、著作権を侵害してしま 
うこともあります。ライセンスの内容を確認 
して、不正使用にならないようにアンインス 
I ルやインストールをおこなつてください。 


古いパソコンからソフトをアンインストールする 

アンインス I ルの方法については、ソフトに添付のマニュアルをご覧くださし、。 


このパソコンにインス|-ールする • 必要な設定をおこなう 

マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインストールしてください。必要に応じて、インス 
卜ール後の設定作業をおこなってください。 










このパソコンには、パソコンを接続してホームネットワー 
クを作るためのソフト「ホームネットサポーター」が入つ 
ています。 

家庭でネットワークを作ることの利点や、「ホームネットサ 
ポーター」の使い方を紹介します。 

ホームネットワークでできること . 120 

複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ….122 
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前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


ホー厶ネットワークで 
できること 


;複数のパソコンをつなぐことで、 
■ もっと便利にパソコンライフが 
1 広がります。 


複数の八°ソコンから同時にインターネットを利用できる 


ADSL などでプロードパンド接続を利用してい 
る場合、複数のパソコンから同時にインター 
ネットを楽しむことができるようになります。 
複数のパソコンでインターネットを利用しても、 
電話機はこれまでどおり使えます。 



プリンタを共有して、複数のバソコンから印刷する 


ホームネットワークがあれば、どのパソコンか 
らも1台のプリンタで印刷できるようになりま 
す。そのたびにプリンタをつなぎ替えたり、プ 
リンタが接続されたパソコンに移動したりする 
必要がありません。 



バソコン同士で簡単にデータを受け渡しできる 


デジタルカメラの画像やバソコンで作成した文 
書などを、家庭内のパソコン同士で受け渡せる 
ようになります。フロッピーディスクやメモ 
リーカードなどを使う必要はありません。ファ 
イルサイズの大きなデータでも、手軽にやりと 
りできます。 
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ほかのバソコンの共有フオルダにデータをノ V ツクアップ 


ホームネットワークがあれば、「パックアップー 
NX 」 というソフトを使ってこのパソコンの 
データをネットワーク上にあるほかのパソコン 
の共有フォルダにパックアップを取ることがで 
きます。大切なデータを間違って削除してし 
まったときなどに、ほかのパソコンにバック 
アップを取っておいたデータを使ってもとに戻 
すことができます。 

1日1回、週に1回などパックアップを取るス 
ケジュールを設定できるので、定期的にパック 
アップを取ることができます。 




ホーム ネットワークも、 LAN のひとつ 

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境が 
あるかたは 、 「LAN (ラン)」という言葉を耳にしたこ 
とがあるかもしれません。 「 LAN 」 とは「□—カル•エ 
リア■ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパ 
ソコンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をや 
りとりできるようにしたものです。ホームネットワー 
クち、 LAN のひとつです。 
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複数のノ（ソコンを :v ■■二-;- 

B 「ホームネットサ ポー 

ホー厶ネットワークでつなぐ =ター」が利用できる条件 

’ や、設定の進め方につい 

て説明します。 


* て説明します。 


「ホームネットサポーター」の利用亲件 


「ホームネットサポーター」を使用するには、次の条件を満たしている必要があります。 

接続したいパソコンの 0 S が次のいずれかに該当すること 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Home Premium 

• Windows Vista Home Basic 

• Windows Vista Business 

• Windows XP Professional Service Pack 2 

• Windows XP Home Edition Service Pack 2 

• Windows XP Media Center Edition 2005 

接続したいパソコンの OS が上記以外の場合、「ホームネットサポーター」は利用できません。 

ご利用の回線が ADSL または FTTH であること 

ISDN 、 CATV をご利用の場合、「ホームネットサボーター」は利用できません。 

また、はじめてインターネットに接続する際のルータ設定機能は、 FTTH をサボートしていません。 
あらかじめインターネットの接続設定を手動でおこなった後、ホームネットサポーターを利用してく 
ださい。 

「ホームネットサポーター」が利用できないとき 

パソコンの 0 S や通信回線などが上記の条件に該当しないときは、手動でネットワークの設定をおこ 
なう必要があります。詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル發「サボートナビゲーター」-「使 
いこなす」-「パソコンの機能」- 「 LAN 」 をご覧ください。 


「ホームネットサポーター」を使う準備をする 


未使用のディスク ( GD - R , CD - RW 、 DVD - R 、 DVD - RW 、 DVD + R 、 DVD + RW 、 DVD - RAM ) 
を 1 枚用意します。 

ホームネットワークに接続するほかのパソコンに、「ホームネットサボーター」をインス!ル 
するディスクを作成します。 

® 複数のユーザーでバソコンを使用している場合は、管理者のユーザーでログオンしてください。 
ほかのユーザーはログオフしてください。 
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デスクトップ画面の(ソフトナビゲーター）をダブルクリックします。 


/ 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作し 

tP てください。 



「ホームネットサボ_夕_へようこそ」の画面が表示されます。 



「ホームネットサボータ_ CD」 を作成する画面が表示されます。画面の説明を見て、ホームネッ 
トサボータ ーCD を作成し、ホームネットワークの初期設定をしてください。設定が終わると次 
の画面が表示されます。 




メインメニューから設定したい項目をクリックし、画面に表示される説明を読みながら、設定を 
進めてください。 



メインメニューからは次の設定をおこなえます。 
•ホームネットワークの設定 
-プリンタの設定 
_バックアップの設定 
-写真_音楽データの共有設定 


| k インス!ルされているソフトやその他の条件により、利用できる機能には違いがあります。 
また、パソコンの 0 S によっては、画面や設定手順が異なります。 








内部に取り付ける 






メモリ 


メモリを増やすには 


メモ U を増やすことで、より多くのソフト 
を同時に起動したり、大きなデータをより 
高速に扱うことができるようになります。 
このパソコンでメモリを増やすときには、 
別売の増設 RAM (ラム）ポードをメモリ 
スロットに取り付けます。 


どのくらいメモリを増やすかを決める 

このパソコンでは、最大 2G バイトまで増やせます。 


必要なものを準備する 

必要な増設 RAM ボードなどを準備します。 


増設 RAM ポードを取り付ける 

本体底面のメモリス□ットのカパーを取り外し、用意した増設 RAM ボードを 
専用のス□ットに取り付けます。取り付けたらカパーをもとに戻します。 


メモリが増えたかどうか確認する 

本体の電源を入れて、増やしたメモリがこのノ（ソコンで使えるように 
なっているかどうか確認します。 
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メモリを確認する 

お使いのモデルのメモリ容量は次の方法で確認できます。 

1デスクトップの警(サボートナビゲーター（電子マニュアル)）をダブル 
クリックする 

パソコンの画面で見るマニュアル「サボートナピゲーター」が表示されま 
す。 


2風をクリックす s 

メモリ容量が表示されます。 



蠢そ、 メモリ容量は実際より数 M バイト少なく表示される場合がありますが、 
TW いではありません。 








パソコン内部に取り付ける 


メモリの増やし方の例 

このパソコンには、増設 RAM ボード （ SO - DIMM : エスオーデイム）を差し込む 
ス□ット(コネクタ)が、2つ用意されています。 

ここでは、標準で51 2 M バイトの RAM ボードと 256 M バイトの RAM ボード 
が付いている場合を例にメモリの増やし方を説明します。 


卜合計 768 M バイト 


※標準で付いているメモリの数は、モデルによって異なります。 

標準で付いている RAM ボードを取り外して、より大きな容量の増設 RAM ボード 
に取り替えることで、メモリを増やします。メモリは、最大で 2 G バイト （1 G バ 
イトの増設 RAM ボード X 2枚）まで増やすことができます。 

籲例1: 1.5 G バイトにする場合 

標準で付いている RAM ボードを1枚取り外し、 1 G バイトの増設 RAM ボードを 
1枚追加します。 


h 合計 1.5 G バイト 


L 標準で付いている RAM ポードは外す 


512 M バイト(標準で付いているもの) 


1 G バイト(別途ご購入したもの) 


512 M バイト(標準で付いているもの) 


256 M バイト(標準で付いているもの) 



•例2 : 2 G バイト（最大）にする場合 

標準で付いている RAM ボードを取り外し、 1 G バイトの増設 RAM ボードを2枚 
取り付けます。 



実際に利用できるメモリ容罰ま、取り付けたメモリの総容量より少ない値にな 
TW ります。 
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このパソコンで使える増設 RAM ポード 

パソコンのメモリを増やすときには、「増設 RAM ボード」というボードを使います。 
このパソコンでは、次の増設 RAM ポードを使うことをおすすめします。 


型名 

メモリ容量 

PC-AC-ME021C 

512M バイト 

PC-AC-ME022C 

1G バイト 


( DDR 2 SDRAM / SO - DIMM 、 PC 2-5300 タイプ※） 
※このパソコンでは、 PC 2-4200 として動作します。 


© •「SIMM (シム)」や、 DDR 2 が付かない 「 SDRAM / SO - D 旧 M 」 というタイ 
プの増設 RAM ポード（メモリ）は使用できません。間違ってご購入しないよ 
うに注意してください。 


• 市販の増設 RAM ポードに関する動作保証やサボートは NEC ではおこなって 
いません。販売元にお問い合わせください。 

増設 RAM ポードを取り扱うときの注意 

• 増設 RAM ボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で増 
設 RAM ボードを扱うと破損する原因になります。増設 RAM ポードに触れる前 
に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除い 
てください。 

• 増設 RAM ポードの金属端子部分には手を触れないでください。接触不良など、 
故障の原因になります。 

• ポード上の部品や八ンダ付け面には触れないよう注意してください。 



増設 RAM ポードの取り付け方 

1パソコンの電源を切る 

通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になってい 
ます。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャットダウンす 
る)」 （39 ページ）の手順で電源を切ってください。 

2アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に触れて、静電気を取り除く 

増設 RAM ボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態 
で扱うと破損する原因になります。 

3電源コードのプラグをコンセントから抜いて、 AC アダプタをパソコン 
から取り外す 

4液晶ディスプレイを閉じて、パソコンを裏返す 
5パッテリロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する 



6パッテリイジェクトレバー（豆')を図の矢印の方向にスライドさせたま 
ま、パッテリパックを外側にスライドさせて取り外す 



130 


図のネジをプラスドライパーでゆるめて、メモリス□ットのカパーを取 



増設 RAM ポードの切り欠き部分とコネクタの突起部を合わせ、コネク 
夕に対して約30度の角度で、増設 RAM ポードの端子が当たるまで差 
し込む 

増設 RAM ボードが奥まで入っている場合は、端子部分（金色）のほとんど 
が、本体のコネクタに差し込まれた状態になります。 

© 増設 RAM ポードの表と裏が間違っている場合、増設 RAM ポードの切 
り欠きとコネクタの突起部の位置が合わず、差し込むことができません。 
間違った向きのままで無理に取り付けようとすると、パソコンのコネク 
夕部や増設 RAM ポードが破損する原因になりますので注意してくださ 
し、。 



実物はイラストと多少異なる場合があります 





® 差し込むときに、コネクタが固いことがありますが、奥までしっかり押 
し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順をおこなうと、コネ 
クタを破損するおそれがあります。 

9カチッと音がする位置まで増設 RAM ポードをコネクタに強く倒し込む 


増設 RAM ポードを倒し込 
むときこの部分が左右に開 
き、 RAM ポードが□ックさ 
れるともとの位置に戻りま 
す 

10 増設 RAM ボードがコネクタにしっかりロックされたことを確認する 

正しくロックされている場合は、増設 RAM ボードが水平で、端子の金色の 
部分が少し （1 mm 程度）見える状態です。 

確実にロックされていないと、本体のコネクタ部や増設 RAM ポードの 
T 3 T 故障の原因になります。また、パソコンが正しくメモリを認識できない 
こともあります。 

両方がロックされてい 
ることを確認してくだ 
さい 


11メモリス□ットのカバーをもとに戻し、ネジでカバーを本体底面に取り 
付ける 
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-|2バッテリパックと AC アダプタを取り付ける 





増設 RAM ポードの取り外し方 


1「増設 RAM ポードの取り付け方」の手順1〜7をおこない、メモリス 
□ットのカパーを取り外す 


2 メモリス□ットの両端部分を左右に押し広げる 

増設 RAM ボードが図のように起き上がります。 



3起き上がった増設 RAM ポードをそのまま斜めに引き抜く 

A メモリス□ットのカパーをもとに戻し、外したネジでカパーを本体底面 
に取り付ける 

5パッテリパックと AC アダプタを取り付ける 

増やしたメモリ容量を確認する 

パソコンの電源を入れ、「メモリを確認する」 （127 ページ）の手順で増やしたメ 
モリが本当に使えるようになったかどうかを確認します。 

メモリを増設した場合、初期化のため、電源を入れてからディスプレイ 
tP の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 

+ メモリが増えていなかつたら 

表示されたメモリの大きさが増えていなかった場合には、次のことを確認してく 
ださい。 

• メモリが正しく取り付けられているか？ 

• このパソコンで使える増設 RAM ポードを取り付けているか？ 



パソコンのお手入れ . 136 

バッテリリフレッシュについて . 138 

DVD/CD ドライブからディスクが 

取り出せなくなったときは . 140 

アフターケアについて . 141 

パソコンの譲渡、廃棄、改造について . 142 

仕様一覧 . 140 

「サボートナビゲーター」詳細目次 . 152 

索引 . 155 

各部の名称 . 巻末 

各ランプの状態 . 巻末 

















[パソコンのお手入れ 



• パソコンが汚れたときなど、日常の * 
• お手入れのしかたを説明します。 I 



© 水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーポードに直接かけないでください。 
故障の原因になります。 


準備するもの 




© シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの 
有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーポードなどを傷め、 
故障の原因になります。 


こんなものもあると便利 

• 0A 用クリーニングキット 
• 中性洗剤 
-掃除機など 








パソコンの鼋源を切って、鼋源コードを抜いてから 

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。通常、パソコンを使っていない 
ときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャッ 
トダウンする)」 （39 ページ）の手順で電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜いてくださ 
い。電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。 




バッテリリフレッシュ 
について 


パッテリの機能を回復するパッテリリフレッシュ 
について説明します。パッテリについて詳しく 
は、愛「サボートナビゲーター」-「使いこなす J - 
「パソコンの機能」-「パッテリ」をご覧ください。 

♦ ^ 2 ♦ 

1 s 


バッテリは、使い続けていくうちに、フル充電してもバッテリの電源のみでパソ 
コンを使用できる時間が以前よりも短くなっていきます。このようなときは、パッ 
テリリフレッシュをおこなうことでバッテリの性能を回復できます。 

バッテリリフレッシュをおこなうのは、次のようなときです。 

•パッテリの電源のみでバソコンを使用できる時間が、以前よりも短くなったとき 
• ご購入直後や長期間放置した後で、バッテリの性能が一時的に低下しているとき 
•パッテリの残量表示に誤差が生じているとき 

© パッテリリフレッシュは数時間かかります。時間に余裕のあるときにおこなっ 
て < ださい。 

バッテリリフレッシュをおこなう 

1パソコンの電源を切る 

通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になってい 
ます。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャットダウンす 
る)」 （39 ページ）の手順で電源を切ってください。 

2パッテリリフレッシュをおこないたいパッテリパックをパソコンに取り付 
ける 

取り付けられているバッテリをノ ('ッテリリフレッシュする場合は、そのまま手 
順3に進みます。パッテリの取り付け方については6ページをご覧ください。 

3パソコンに AC アダプタを接続し、電源コードをコンセントに差し込む 

バッテリ充電ランプ (a) が点滅している場合は、一度 ac アダプタを取り 
外し、パッテリパックを取り付けなおしてください。 

4パッテリをフル充電する 

バッテリがフル充電されると、バッテリ充電ランプが消灯します。 

5パソコンの電源を入れ、 「 NEC 」 の□ゴが表示されたら [ F 2] を数回押す 

日 IOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

BIOS セットアップユーティリティが表示されないときは、電源を入れな 
T 3 P おして、 【 F 2】 を押す間隔を変えてください。 


電源コードのプラグをコンセントから抜き、 AC アダプタをパソコンか 
ら取り外す 






7 【―】を押して「終了」を選び、【 i 】を押して「パッテリリフレッシュ」 
を選んでから [ Enter ] を押す 

バッテリリフレッシュが始まります。 

^ パッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。 

XW また、パッテリリフレッシュ中は AC アダプタを接続しないでください。 

バッテリリフレッシュが完了すると、自動的にバソコンの電源が切れます。 
電源が切れたら、 AC アダプタと電源コードを接続してバッテリをフル充電してく 
ださい。 

バッテリリフレッシュを中断する 

•電源スイッチから中断する 

バッテリリフレッシュ中に電源スイッチを4秒以上押し続けると、パッテリリ 
フレッシュが中断されて、バソコンの電源が切れます。 

® パッテリリフレッシュ中に、 [Esc] を押したり、 AC アダプタを接続したりす 
ると、パッテリリフレッシュの中断を確認するメッセージが表示されます。こ 
のとき、 AC アダプタを接続している場合は AC アダプタを取り外した後、 【 t 】 
または 【 I 】 を押して 「Continue Battery Refresh 」 を選んで 【 Enter 】 を 
押してください。バッテリリフレッシュが続行されます。 


DVD / CD ドライブからディスクが/ 
取り出せなくなったときは : 


DVD/CD ドライブからデイス 
クが取り出せなくなったときの 
取り出し方を説明します。 


♦ 



パソコンの電源が入っていないと、 DVD/CD ドライブのイジエクトボタンを押し 
てもディスクは出てきません。 

パソコンの電源が入っているにもかかわらず、ディスクトレイが出てこなくなっ 
た場合は、ソフトの異常な操作などでディスクが取り出せなくなっていることが 
考えられます。次の操作でディスクを取り出してください。 


この方法でディスクを取り出す前に、『パソコンのトラブルを解決する本』第2 
章の「その他のトラブルがおきたとき」- 「DVD/CD ドライブからディスクを取 
り出せなくなった」をご覧になり、ディスクが取り出せないか試してください。 
• この方法でディスクを取り出すときは、ディスクにアクセスしていない 
(CD/ 八ードディスクアクセスランプが点灯、点滅していない）ことを確認し 
てください。アクセス中に取り出そうとすると、データが失われたり、ディス 
クが使えなくなる場合があります。 


Zh 汪意 

〇 ペーパー クリップを使うときは、ペーパークリップのとがつた部分で 
指を切ったりしないように、注意して作業してください。 


1太さが 1.3 mm 程度、まっすぐな部分の長さが 45 mm 程度（指でつま 
む部分を除く）の針金を用意する 

大きめのべーパークリップを伸ばして作ることができます。 

2非常時ディスク取り出し穴に、手順1で作った針金を差し込み、強く押 
し込む 



ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出す 







[アフターケア について 


* このパソコンに対する保守サービス 
■ や、消耗品 • 有寿命部品の内容につ 
\ いて説明します。 


保守 サービス について 

保守サービスについては、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせくださ 
し、。詳しくは、添付の H 21 wa 「 e ガイドブック』をご覧ください。 

© NEC 121コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を依頼する場合は、 
設定したパスワードを解除しておいてください。 


消耗品と有寿命部品について 

このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。安定してご使用いた 
だくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長期間連続 
して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。 


種類 

内容説明 

該当品または部品（代表例） 

消耗品 

使用頻度や使用量により消耗の進行が 
異なります。お客様ご自身でご購入いた 
だき、交換していただくものです。本体 
の保証期間内であっても有償になります。 

フロッピーディスク、 

CD - ROM ディスク、 
DVD - ROM ディスク、 

バッテリ、乾電池など 

有寿命部品 

使用頻度や経過時間、使用環境によっ 
て摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、 
讎による再生力できなぐよる部品です0 
本体の保証期間内であっても部品代は 
有償になる場合があります。詳しくは、 
NEC 121 コン タクトセンターの故障 
診断•修理受付窓口にこ'相談ください。 

液晶ディスプレイ、 

ハードディスクドライブ、 
DVD / CD ド、ライブ、 
キーボード、 

マウス、 

フアン、 NX パッド 


記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは、「仕様一 
覧」をご覧ください。 

有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で1年365日として約5 
年です。上記期間はあくまでも目安であり、上記期間中に故障しないことや無償 
修理をお約束するものではありません。 

また、長時間連続使用等のご使用状態や、温湿度条件等のご使用環境によっては 
早期に部品交換が必要となり、製品の保証期間内であっても有償となることがあ 
ります。 

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、 PC 本体、オプション製品について 
は製造打切後6年です。 







パソコンの譲渡、廃棄、 
改造について 


I パソコンを他人に譲るとき、廃棄のと * 
■ きの注意事項を説明します。また、パソ ■ 
{ コンの改造はおこなわないでください 。 ' 

♦ . ♦ 


このバソコンを譲渡するには 



© パソコン内の八ードディスクには個人的に作成した情報が多く含まれてし、ます。 
第三者に情報が漏れないように、譲渡の際にはこれらの情報を削除することを 
おすすめします。このパソコンのハードディスクのデータを消去する方法につ 
いては、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを 
使って再セツトアツプする」-「八ードデイスタのデータ消去」をご覧ください。 


譲渡するお客様へ 

このパソコンを第三者に譲渡（売却）する場合は、次の条件を満たす必要があり 


よ9 〇 


1 . 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと。 

2. 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転 
に関する条件を満たすこと。 

3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除した後譲渡する 
こと（本体に添付されている r ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧くださ 
い)。 

※第三者に譲渡（売却）する製品をお客様登録している場合は、 121 ware.com 
のマイアカウント ( http :// 121 ware . com / my /) の保有商品情報で削除いただ 
くか、または E メールアドレス webmaste 「@ l 21 ware . com 宛にご連絡く 
ださい。 

譲渡を受けたお客様へ 

NEC パーソナル商品総合情報サイト 「121 ware . com 」 での登録をお願いしま 

す。 


http ://121 ware . com / my / にアクセス 
•はじめて登録するかた 

「新規登録はこちら」をクリックして登録 
•以前八ガキ、オンライン、 FAX などで登録されたかた 

「インターネット以外の方法でご登録済みの方はこちら」をクリックして登録 
• すでにログイン ID をお持ちのかた 

「ログイン」をクリックして、ログイン後、保有商品情報の「新規•追加登録」 
で登録 

インターネットに接続できないかたは、お客様登録に必要な次の事項を記入し、郵 
送してください。 




1. 本体型番、型名のいずれかと保証書番号 

(本体背面/底部または保証書に記載の型番/型名のいずれかと製造番号） 

2. 氏名、住所、電話番号 、 E メールアドレス、中古購入された場合はそのご購入 
先、ご購入日 

3.121 ware お客様登録番咢 

(以前登録されてすでに 1*121 ware お客様登録番号」をお持ちのかたは、記入 
をお願いします。） 


宛先 


〒1 43-8691 東京都大森郵便局私書箱5号 
NEC 121 ware 登録センター係 


このバソコンを廃棄するには 


本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対応製品で 
す。 PC リサイクルマークが銘板（パソコン本体の底面にある型番、 
製造番号が記載されたラベル）に表示されている、または PC リサ 
イクルマークのシールが貼り付けられている弊社製品は、弊社が責 
任を持って回収、再資源化いたします。 



リサイクル 


当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づく回収 • 再資源化にご協力い 
ただける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。 


廃棄時の詳細については、 NEC パーソナル商品総合情報サイト 

n 21 ware . com」（UR し： http :// 121 ware . com / support / recyclesel /) 

をご覧ください。 


なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。 

NEC 121コンタクトセンター 

回収リサイクルのお問い合わせ受付時間： 9:00-17:00 (年中無休） 

[3 0120 -977-1 21 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

携帯電話、 PHS などフリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へ 
おかけ < ださい。 

03-6670-6000 (東京）（通話料金はお客様負担になります） 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 
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当該製品が事業者から排出される場合（産業廃棄物として廃棄される場合)、当社 
は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収 • リサイクルシステムにしたがって 
積極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホー 
ムページで紹介している窓口にお問い合わせください。 

URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / shigen _ menu.html 

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。 

八ードディスク、メモリーカード上のデータ消去に関するご注意 

本内容は「パソコンの廃棄•譲渡時の八ードディスク上のデータ消去に関する 
XW ご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳細は以下のホームページを 
ご覧ください。 

http :// it . jeita . or . jp / perinfo / release /0204 11 .html 

パソコンの八ードディスクやメモリ_力_ドには、お客様が作成、使用した重要 
なデータが記録されています。このパソコンを讓渡または廃棄するときに、これ 
らの重要なデータ内容を消去することが必要になります。「データやファイルの消 
去」、「八ードディスクの初期化（フォーマット）」、「メモリーカードの初期化 
(フォーマット)」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録 
されたデータの管理情報が変更されるために Windows でデータを探すことはで 
きなくなりますが、八ードディスクやメモリーカードに磁気的に記録された内容 
が完全に消えるわけではありません。 

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、ハードディスクや 
メモリーカードから消去されたはずのデータを読み取ることが可能な場合があり、 
悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれがあります。 

お客様が廃棄 • 譲渡などをおこなう際に、八ードディスクおよびメモ U —カード 
上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客 
様の責任において完全に消去することが非常に重要です。データを消去するため 
には、専用ソフトウェアまたはサービス（ともに有償）を利用するか、八ードディ 
スク上のデータを金槌や強磁気により物理的 • 磁気的に破壊（メモリーカードの 
場合は、金槌による物理的破壊のみ）して、読めなくすることを推奨します。有 
償のデータ消去サービスは、 NEC フィールディング株式会社にご依頼ください。 

NEC フィールディングホームページ URL : http :// www . fielding . co . jp / 


このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、八ードディスクのデー 
夕消去ができます。詳しくは『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セット 
アップディスクを使って再セットアップする」-「八ードディスクのデータ消去」 
をご覧ください。 

また、八ードディスクやメモリーカード上のソフトウェア （0S、 アプリケーシヨ 
ンソフトなど）を削除することなく讓渡すると、ソフトウェアライセンス使用許 
諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこなってください。 

バソコンの改造はおこなわない 

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、このパソコンを改造 • 
修理しないでください。記載されている以外の方法で改造•修理された製品は、当 
社の保証や保守サービスの対象外になることがあります。 


付録 






仕様一覧 


本体仕様一覧 


LL370/JD 


型名 

LL 370 /JD 

型番 

PC - LL 370 JD 

1インス1-ール 0 S • 

t » ■ポート 0 S | 

Windows Vista ™ Home Basic 日本語 版 ※'!※ 2 

CPU 




インテル® Celeron ® M プロセッサー430 (1_73 GHz ) 


キャッシュメモリ 

1次 

インストラクシヨン用 32 KB / データ用 32 KB 


L 


2次 

1 ,024 KB 


クロック周波数 

1 .73 GHz 

パスクロック 

システムパス 

533 MHz 


メモリパス 

533 MHz 

1チップセット 

ATI Radeon ™ Xpress 200 M / IXP 460 

メインメモリ 

標準容量/最大容量※4 

768 M 巳※ 5( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 512 MB +256 MB 、 PC 2-4200 対応)/ 2.0 G 巳※ 6 

※3 

スロット数 

2 スロット[空き 0] 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

1 5.4 型ワイド 

高輝度-低反射 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー液晶） [ WXGA (最大1,280 X 800 ドット表示)] 


グラフィックアクセラレータ 

ATI Radeon ™ Xpress 200 M に内蔵 


グラフィックスメモリ 

最大160 MB ※巳 


表示色 
(解像度） 

内蔵ディスプレイ 

最大1,677万色※8 

(1,280 X 800 ドット、1,024 X 768ドット、800 X 600ドット） 


※フ 

別売の外付けディス 
プレイ職職※9 

最大1,677万色 

(1,920 XI ,440ドット、1,600 XI ,200ドット、1,280 x 1,024ドット、1 ,024 x 768 ドット、800 X 600ドット） 


LCD ドット抜けの割合※23 

0.00027% 以下 

ドライブ 

八ードディスクドライブ※10 

約100 GB (Serial ATA ) 



Windows ® 

システムから 

C ドライブ/ 
空き容量 

約 46 GB / 約 28 GB 



認識される 
容量※11 

D ドライブ/ 
空き容量 

約 31 GB / 約 31 GB 


DVD / CD ドラィブ 
(詳細は別表をご覧ください） 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) 内蔵 
(バッファアンダーランエラー防止機能付き） [ DVD - R/+R 2層書込み] 


フ□ッピーディスクドライブ 

一【別売、専用オプション(型番: PC - AC - DU 001 C )※12】 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ （1.0 W + 1.0 W ) 


音源/サラウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92 kHz /24 ビット※13ステレオ PCM 同時録音再生機能 、 MIDI 
再生機能 [ OS 標準])、 3 D オーディオ (Direct Sound 3 D 対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセ 
ル、ビームフォーミンク） 


サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 262 搭載 

通信機能 

LAN 

100 BASE - TX /1 0 BASE-T 対応 


ワイヤレス LAN 

トリプルワイヤレス LAN 本体内蔵※1 斗 ※ 15 
( IEEE 802.1 la / b/g 準拠） 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ 19 mn ^ 16、キースト□ーク 3.0 mm )、 JIS 標準配列 (87 キー)、右コント□ールキー付き 


ポインティングデパイス 

スクロールボタン付き NX パッド標準装備 

外部インター 

USB 

コネクタ4ピン X 3 DJSB 2.0] 

フェイス 

ディスプレイ（アナログ） 

ミニ D - subl 5 ピン XI 


LAN 

RJ 45 コネクタ XI 


サウンド関連 

ライン出力 

ヘッドフォン出力と共用（ライン出カレベル1 Vrms ) 


インター 

フェイス 

マイク入力 

ステレオミニジャック xl ※17( マイク入カインピーダンス 64 kQ 、 入カレベル lOOmVrms (マイクブースト 
有効時は 5 mVrms )、 バイアス電圧 2.5 V ) 


L 


ヘッドフォン出力 

ステレオミニジャック xl ( ヘッドフォン出カインピーダンス1 60-1000 「推奨3201、出力鼋力 5 mW /32 Q ) 


| PC 力ード | 

Typell x K PC Card Standard 準拠、 CardBus 対応 
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型名 

LL370/JD 

パッテリ駆動時 
間※1賊20 

標準 

約 0.8 時間 

パッテリ充電時間偉源 
ON 時パ) FF 時)※19 

標準 

約 1.9 時間/約 1.9 時間 

|電源※18 

ニッケル水素パッテリまたは AC アダプタ (AC1 00〜24 0V 土10%、 50/60HZ) ※21 

消費電力 

標準/最大 

約 32W/ 約 60W 

エネルギー消費解 
(省エ權1_)紐2 

2007年度基準 

1 区分 0.0023(A) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

5〜 35°C、 20〜80%(ただし結露しないこと） 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

362(W)x261 (D)x30.5~40(H)mm 

パッテリ 

約 213.6(W)x43.4(D)x22_l (H)mm 

AC アダプタ 

約11 4.5(W) X49.5(D) x28.5(H)mm 

質暈 

本体(標準パッテリパック含む） 

約 2.8kg 

パッテリ 

約 450g 

AC アダプタ※24 

約 270g 

|主な添付品 | 

AC アダプタ、マニュアル 


上記の内容は本体の八ードウエアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記の八ードウエアの機能をサボートしていない場 
合があります。 




※ 1 : 32ビット版です。添付のソフトウェアは、インス!ルされている 0 S でのみご利用できます。別売の 0 S をインス!-ールおよび利用することはでき 

ません。 

※ 2 :ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※ 3 :増設メモリは、 PC - AC - ME 021 C (512 MB 、 PC 2-5300)、 PC - AC - ME 022 C (1 GB 、 PC 2-5300) を推奨します。ただ、し本体の仕様上メモリノ';;ス 

533 MHz ( PC 2-4200) で動作します。 

※ 4 :他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださ 

るようお願いいたします。 

※ 5 :グラフ ィッ クスメモリは、メインメモリを使用します。 

出荷時の BIOS Setup Menu の設定値は 64 MB になります。 （128 MB /256 MB 選択可） 

パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。 

搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。 

利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは 、 Windows Vista 上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味しま 
す。 

※ 6 :最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ （1 GB ) を2枚実装する必要があります。 

※ 7 :本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの 

太さが不均一になることがあります。 

※ 8 :1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

※ 9 :本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の 

液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合が 
あります。 

※10: 1 GB を10億バイトで計算した場合の数値です。 

※11:右記以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。 

※12: 2モード （720 KB /1.44 MB ) に対応しています（ただし 720 KB のフォーマットは不可です)。 

※13 :使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、 0 S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。 

※14: IEEE 802.11 a / b / g 準拠 、 WEP (64/1 28 bit ) 対応、 WPA-PSK ( TKIP / AES ) 対応、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応。接続対象機器、電波環境、周囲の 
障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0 S などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。 
IEEE 802.11 b/g (2.4 GHz ) t IEEE 802.1 la (5 GHz ) は互換性がありません。 IEEE 802.1 la (5 GHz ) ワイヤレス LAN の使用は、電波法令によ 
り屋内に限定されます。 

※15 : 5 GHz 帯ワイヤレス LAN は、 EEE 802 _ lla 準拠 （ J 52/ W 52/ W 53) です。 J 52/ W 52/ W 53 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。 

詳細は http :// l 21 ware . com / navigate / support / info / ieee 802 .html をご参照ください 0 
※16 :キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。 

※17:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。 

※18:パソコン本体のパッテリなどに使用する各種電池は消耗品です。 

※19 :パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

※20 : JEITA バッテリ動作時間測定法 （ Ver . l . O ) に基づいて測定したパッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット （ http :// l 21 ware . com / 
lavie / — 各シリーズページ—「仕様」）でご案内しています。 

※21:標準添付されている電源コードは AC 100 V 用（日本仕様）です。 

※22 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率 
の表示語 A は達成率100%以上200%未満、 AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は達成率500%以上を示します。 

※23: IS 01 3406 -2 の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。 

※24 :電源コードの質量を除く。 









DVD / CD ドライブ仕様一覧 


ドライブ 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) [ DVD - R/+R 2層書込み]※1 

DVD - RAM 読出し※2 

最大5倍速 

DVD - RAM 書換え※2※3 

最大5倍速 

DVD+R (1 層)書込み 

最大8倍速 

DVD+R (2 層)書込み※4 

最大4倍速 

DVD + RW 書換え 

最大8倍速 

DVD - FK 1 層)書込み※5 

最大8倍速 

DVD - FK 2 層)書込み※6 

最大4倍速 

DVD - RW 書換え※7 

最大6倍速 

DVD 読出し 

最大8倍速 

CD 読出し 

最大24倍速 

CD - R 書込み 

最大24倍速 

CD - RW 書換え※8 

最大10倍速 


※ 1:使用するディスクによっては、一部の書込み/読み出し速度に対応していない場合があります。 

※ 2 : DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 (片面 4.7 GB ) に準拠したメディアの書込みに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんの 

で、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。 

※ 3 : DVD-RAM Ver . l (片面 2_6 GB ) および DVD - RAM 12倍速メディアの書き換えはサボートしておりません。 

※ 4 : DVD+R 2層書込みは、 DVD+R (2 層）ディスクのみに対応しています。 

※ 5 : DVD - R は、 DVD-R for General Ver .2.0/2. 1に準拠したメディアの書込みに対応しています。 

※ 6 : DVD-R 2層書込みは、 DVD-R for DL Ver .3.0 に準拠したメディアの書込みに対応しています。作成した DVD-R (2 層）ディスクについては、当 

社製パソコンに搭載されている DVD-R (2 層）対応ドライブでのみ読み出しが可能です。 

※ 7 : DVD - RW は、 DVD-RW Ver.l .1/1 _2に準拠したメディアの書き換えに対応しています。 

※ 8 : Ultra Speed CD - RW メディアはご使用になれません。 


LAN 仕様一覧 


項目 

規格 

準拠規格 

ISO 8802-3、 IEEE 802_3、 IEEE 802.3 u . IEEE 802.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

100 BASE-TX 使用時：100 Mbps 

1 0 BASE-T 使用時：1 0 Mbps 

伝送路 

1 00 BASE - TX 使用時： UTP ヵテゴ U 5 

10 BASE - T 使用時： UTP カテゴリ3または5 

信号伝送方式 

ベースバンド伝送方式 

メディアアクセス制御方式 

CSMA/CD 方式 

ステーション台数 

最大1,024台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

1 00 BASE-TX :最大約200 m / ステーション間 

1 0 BASE-T :最大約500 m / ステーション間 

最大100 m / セグメント 


※リピータの台数など、条件によって異なります。 









ワイヤレス LAN 仕様一覧 



■トリプルワイヤレス LAN 

本機能はトリプルワイヤレス LAN モデルのみの機能です。 
# 5GHz ワイヤレス LAN 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 la ARIB STD - T 7 1※斗 

通信モード 

54/48/36/24/18/12/6 (Mbps モード）※1 

変調方式 

OFDM 方式 

無線チヤンネル 

36 ch 、40 ch 、44 ch 、48 ch (アクティブスキヤン） 

34 ch ' 38 ch 、42 ch ' 46 ch 、52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch U ':ッシブスキヤン）※ 5 

周波数帯域 

5 GHz 帯域(5.15〜 5.35 GHz ) ※2 

セキュリティ 

WPA-PSK ( TKIP / AES ) 、 WPA 2 -PSK ( AES ) 

WEP (鍵長 64 bit/l 28 bi 1 :※ 3) 


※亏：各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機 
器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用の os 、 アプリケーション、ソフトウェアなどに 
よっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※2: 5 GHz ワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 

※ ㊀ ：ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 104 bit です。 

※4: ARIB についての表記の説明は礙「サボートナビゲーター J - 「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤ 
レス LAN (無線 LAN)J の「使用上の注意」をご覧ください。 

※5 :パッシブスキヤンのチヤンネルは接続に時間がかかる場合があります。 


• 2.4GHz ワイヤレス LAN 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 lg , IEEE 802.1 lb ARIB STD - T 66※3 

通信モード 

IEEE 802.1 1 g モード： 54/48/36/24/18/12/6 (Mbps モード）※ 1 

IEEE 802.1 1 b モード： 11 /5.5/2/1 (Mbps モード）※ 1 

変調方式 

OFDM 方式 (54/48/36/24/18/12/6 Mbps モード時） 

DS-SS 方式 （1 1 /5.5/2/1 Mbps モード時） 

無線チヤンネル 

1〜 13 ch (アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯域（2.4〜 2_4835 GHz ) 

セキュリティ 

WPA-PSK ( TKIP / AES ) 、 WPA 2 -PSK ( AES ) 

WEP (鍵長 64 bit /128 bi 1 :※ 2) 


※亏：各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機 
器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウェアなどに 
よっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※2:ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 104 bit です。 

※3 : ARIB についての表記の説明は礙「サボートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤ 
レス LAN (無線 LAN)J の「使用上の注意」をご覧ください。 








その他のご注意 


[著作権に関するご注意] 

• お客様が複製元の CD - ROM や DVD - ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有し 
ていなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 

• 複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。 

• お客様が録音•録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。 

[電波に関するご注意] 

<ワイヤレス LAN 対応商品> 

• 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる 
おそれがあります。 

• 埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から 30 cm 以上離して使用してください。 

く ワイヤレス LAN (2.4 GHz ) IEEE 802.1 lg / IEEE 802.1 lb 対応商品 > 

• 本商品では、 2.4 GHz 帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業•科学•医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン 
などで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されて 
います。 

• EEE 802 .1 lb / 802」 lg 規格ワイヤレス LAN を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 

• 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を 
停止（電波の発射を停止）してください。 

• 電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。 


ワイヤレス LAN (2.4GHz) 



くワイヤレス LAN (5 GHz ) IEEE 802.1 la 対応商品> 

• ワイヤレス LAN (5 GHz ) の使用は電波法令により屋内に限定されます。 

• 5 GHz 帯ワイヤレス LAN は、 IEEE 802.11 a 準拠 （ J 52/ W 52/ W 53) です。 J 52/ W 52/ W 53 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は 
http :// l 21 ware . com / navigate / support / info / ieee 802 .html をご参照ください 0 

[ DVD / CD の読込み/書込みについて] 

• DVD ビデオの再生は、ソフトウェアによる MPEG 2 再生方式です。 NTSC のみ対応しております。 Region コード「2」、 「 ALL 」 以外の DVD ビデオの再生は 
行えません。再生する DVD ディスクおよびビデオ CD の種類によってはコマ落ちする場合があります。リニア PCM (96 kHz /24 bit ) で記録されている 
20 kHz 以上の音声信号は再生できません。 DVD レコーダで記録された DVD で、書込み形式により再生できないものがあります。そのような場合は DVD レ 
コーダの取扱説明書などをご覧ください。 DVD レコーダや他のパソコンで作成された DVD は、再生できないことがあります。 

• このパソコンで書き込まれたディスクは、他のパソコンや機器では動作しない場合があります。 

• コピーコント□ール CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作成ができない場合があります。 

• 別途アップデートを行うことで CPRM (Content Protection for Recordable Media ) の著作権保護機能に対応することができます。 

• メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。 

• 1 2 cmDVD / CD 、8 cm 音楽 CD 、8 cmDVD ( AVCHD 形式の 8 cmDVD を除く）のみ再生できます。ハート形、力ード形などの特殊形状をした CD はサポー 
卜対象外となります。 

• 設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。 

• ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。 

• 作成した DVD は家庭用の DVD プレーヤや DVD - ROM ドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部の DVD プレーヤや DVD - ROM ドライブでは再生でき 
ないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。 

• ソフトウェアによっては書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。 

[周辺機器接続について] 

• 接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。 

• 接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。 

• USB 1.1 対応の周辺機器も利用できます。 USB 2.0 で動作するには USB 2.0 対応の周辺機器が必要です。 

• EEE 1 394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。 

• 他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保障するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お 
客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 












「サボートナビゲーター」詳細目次 


安心安全に使う 


• 121 ware お客様登録- 

•安全に使うためのポイン!- 

• 121ポップリンクを活用しよう 
• セキュリティ対策の必要性 
• ご購入時のセキュリティの状態 
• ほかのセキュリティソフトを使う場合 

• Internet Explorer のセキュリティ設定 

•ウイルス感染の防止 - 

-ウイルスって何？ 

• ウイルス対策ソフトを使い始める 
• ウイルス対策ソフトを更新する 
• ウイルスを見張る 
-ウイルスをチェックする 

•不正アクセスの防止- 

-不正アクセスって何？ 

• ファイアウ オールで ブロック 
-ウイルスパスターのパーソナルファイア 
ウォール機能で監視する 

• Windows ファイアウオールで監視する 


個人情報はしっかり管理 
ホームページを見るときの注意 
お子様を有害ホームページから守るために 
フイッシング詐欺対策 


ソフトのセキュリティを強化する 
感染しないためには 
感染したかな？と思ったら 
感染してしまったら 
メッセージが表示されたら 


ウイルスパスターのパーソナルファイア 
ウオール機能におけるセキュリティレベル 
ウイルスパスターのパーソナルファイア 
ウオー〗レ機能でのアクセス許可設定 
ファイアウオールの警告メッセージ 
アクセスブロックを解除する 


• Windows を更新する- 

• Windows の自動更新 

• Windows Update を使って手動で更新する 

•ワイヤレス LAN を安全に使う- 

•ワイヤレス LAN (無線 LAN) とは 
-ワイヤレス LAN を安全に使うために 


Office を更新する 
Microsoft Update とは 


ワイヤレス LAN の設定をする 


NEC が取り組むエコ 


- NEC のリフレッシュ PC 
-パソコン作りでのエコ 


.ecotonoha (_丄コト ノ八）で楽しい エコ 
• あなたにも)できる エコ 




使いこなす 


•パソコン各部の説明- 

-パソコンの機能 
-パソコンにつなげる 

•ソフトの紹介- 

• ソフトー覧 
•ソフトの追加と削除 

•Windows の操作- 

▼使いやすい設定に変更する 
-安定した状態で使うには 
-マウスポインタ（矢印）の速度を変える 
• ダブルクリックの速度を変える 
• ダブルクリックの代わりの操作をする 
-マウスを左きき用にする 
• Internet Explorer を使いやすくする 
• コント□—ルパネルを表示する 
-デパイスマネージャを表示する 
• 日付と時刻を合わせる 
•ウィンドウの開き方を変える 
• 画面をクラシック表示にする 
-パソコン画面のデザインを変える 
• 起動時や エラー 時の音を変える 
• ドライブ番号を変える 
▼使いこなすためのコツ 
-パソコンのいろいろな終了方法 
• ソフトをすばやく起動する 
-ドラッグ&ドロップを使いこなす 
•シヨートカツトキーを使いこなす 


-住所の入力を楽にする（郵便番号辞書） 

• よく使う言葉を登録しておく（単語登録） 

• 入力方式を選ぶ 
- IME 言語パーを表示する 
▼ファイルの使い方 
• ファイルとフォルダの基礎知識 
-「エクスプローラ」でファイルを操作する 
-「エクスプローラ」のさまざまな機能 
• ファイルを探す 
-便利な検索機能を活用する 
• ファイルやソフトをスタートメニ ューに 
表爪する 

• ファイルのバックアップと復元 
-システムの状態を復元する 
▼みんなで1台のパソコンを使う 
• みんなでパソコンを使う 
-パスワードを設定する 
• ユーザー を追加する 
-「ユ_ザ_の切り替え」を使う 
• ファイルを共有して使う 





付録 




r 


解決する 


•困ったときには- 

•大切なのは、おちつくこと 
-急にパソコンが動かなくなったら 
-突然、見知らぬ画面が表示されたら 

• Q&A -覧- 

•最新情報はインターネットで- 

-修正プログラムを探す 
• 最新の Q & A を探す 

•電話で問い合わせる- 

• 電話をかける前の準備 
•リモートサポートを利用する 


-ソフトの使い方を知りたい 
-八一•ドウ I ァについて知りたい 
-知りたい情報を検索するには 


-ウイルス/セキュリティ情報を確認する 
• NEC 以外のホームページで探す 


-パソコンの使い方を相談する 


J 


• NEC のサポート.サービス- 

• トラブル解決ナビ- 


121 ware.com - 35 

121 コンタクトセンター-2 

121ポップリンク-24 

AC アダプタ-8 

ADSL -73 

BIGL 0 BE -75 

[ CapsLock ] -55 

CATV -73 

CD - ROM や DVD の扱い方-51 

DVD/CD ドライブ-47、140 

FTTH -73 

ISDN -73 

LAN -121 

LAN ケーブル-89、94 

【 NumLock 】 -55 

NX パッド-16 

[ Shift ] -55 

SSID -82 




インターネットの接続方法 
ウイルス- 


ウイルスチェック- 

お客様登録- 

音量の調節- 



各部の名称 

mm - 

キーボード 
輝度の調節 
ク 1 j ックー- 



再セッ トアップ- 

再セットアップディスク 
サボー トナビゲーター-- 

シャットダウン- 

周辺機器の移行- 

省電力機能- 

スリープ状態- 

製造番号- 

セキュリティ対策 - 

セットアップ作業 - 

増設 RAM ボード - 

ソフト ナビゲーター---- 
ソフトの移行 - 


-73 

105 

105 

-35 

-48 


巻末 
_ 4 

-55 

-49 

-17 


64、65 
——65 
——59 
——39 
…-116 
——43 
——43 

-4 

——104 
—— 11 
——126 
——56 
117 












































ダイヤルアップ接続- 73、112 

データの 移行- 113 

データの バックアップ-64 

電源スイッチ-13、42、47 

電源ランプ-47 

電源を入れる-12 

電源を切る-39 

ネットワーク名-82 


八イブリツドスリーブ-43 

パスワード-33 

パソコン各部の説明-62 

パソコンのいろは3-55 


パソコンを終了する-- 

バックアップ- 

バッテリパック- 

バッテリリフレッシュ 
ブロードバンド接続-- 

プ□バイダ- 

ホームネットワ_ク-- 
保証書- 


38 

- 64 

6 

-138 

73、74、78、112 

-75 

- 120 

-4 



ライセンス- ----- 

ライセンス条項 
ル - 夕- 



. …― 117 
—— 18 
80、89 


ワイヤレス LAN -67、79 

ワイヤレス LAN アクセスポイント-79 

ワイヤレス LAN の接続-67、79 


マウスの接続-32 

無線 LAN -67、79 

無線 LAN アクセスポイント-79 

無線 LAN の接続-67, 79 

メールソフトの設定-100 

メモI」-126 


































MEMO 



各部の名称 （1) 


參本体前面/右側面# 


液晶ディスプレイ 



※：トリプルワイヤレス LAN モデルのみ 


①電源ランプ 

④キャップス□ックキーランプ 

②バッテリ充電ランプ 

⑤スクロール□ックキーランプ 

③ CD / ノ V — ドディスクアクセスランプ 

⑥ ニュー メリック□ックキーランプ 


詳しくは、「サボートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」をご覧ください。 



各部の名称 （2) 


本体背面/左側面 


DC コネクタ （ = ) 
USB コネクタ 


外部ディスプレイ用 
コネクタ （ 〇] ) 

盗難防止用□ック（囟） 



pc 力ード 
イジェクトボタン 

PC 力ード 
スロット 
USB コネクタ 
) 

通風孔 

LAN コネクタ（品） 


本体底面 



詳しくは、__「サボートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」をご覧ください。 











各ランプの状態 


電源ランプ （©) と電源の状態 


電源ランプの状態 

AC アダプタを接続しているとき 

AC アダプタを外しているとき 

緑色に点灯 

電源が入っている 

電源が入っている 

緑色に点滅 

スリープ状態 

スリープ状態 

オレンジ色に,点灯 

— 

電源が入っていて、バッテリ残量が少ない 

オレンジ色に点滅 

一 

次のいずれか 

1:電源が入っていて、バッテリ残量があと 
わずか 

2:スリープ状態で、ノ（ッテリ残量が少ない、 
またはあとわずか 

消灯 

電源が切れている、または 
休止状態 

電源が切れている、または休止状態※1 


バッテリ充電ランプ（〇)とバッテリの充電状態 


バッテリ充電ランプの状態 

パッテリの充電状態 

オレンジ色に,点 1 灯 

パッテリ充電中 

オレンジ色に点滅 

パッテリのエラー※2 

消灯 

AC アダプタが接続されていない、または充電完了 


ワイヤレスランプ (•■<) とワイヤレス LAN 機能の状態 


ワイヤレスランプの態 

ワイヤレス LAN 機能の状態 

オレンジ色に点灯 

(数秒に1回緑色に点灯） 

オン（ワイヤレス LAN アクセスポイントなどをスキヤン中） 

緑色に点灯 

オン（ワイヤレス通信が可能な状態） 

緑色に点滅 

オン（データの送信または受信中） 

消灯 

オフ（ワイヤレス LAN 機能が使用不可）※3 


※1:バッテリ残量が少ないままバッテリの電源のみでパソコンを使い続けると、バッテリ残量が少ない 
というメッセージが表示されます。その後しばらくすると自動的に休止状態になり、電源ランプが消 
灯します。 

※2:バッテリ充電時のエラー、バッテリの寿命、または劣化時にエラーとなります。 

※3:「ワイヤレスネットワーク接続」でワイヤレス LAN 機能をオフにした場合は、ワイヤレスランプは消 
灯せずオレンジ色に点灯します。 


詳しくは、 pr サボートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの櫟能」をご覧ください。 










パソコンの中にもマニュアルがある 


• サボートナビゲーターで調べてみよう# 

このパソコンには、使いながら画面で説明を見るための、サポートナビゲーターが 
入っています。 

デスクトップにあるをダブルクリックすれば、いつでち利用できます。 


ベ サボートナビゲーター 




9 f ® 膝と夕 - 「 -❿網凰 i □ 


0¢心安全に使う)使いこなす)解決する ) _ 



イ<ンターネツトを安心して使え 
る\ように、ウイルス対策やセキユ 
リテイの設定をしましよう/ 




1 ► 解決する I 

うまくいかないとき、故障のよう 
な気がするとき、サボート窓口 
への間い合わせ方を知りたいと 
きはこちら。_ 


Windows の便利な操作方法や 
添付ソフトの紹介や使い方^;の 
パソ各部の機能や名称な 
どについての情報はこち5, 



. 目次の一 K « S (サイトマッカ 


>サボートナピゲーターについて(へ/レブ） 


必要に応じて、次の3種類の説明を利用してください。 



インターネットを安心して使うためのウイルス対策や 
セキュリティの設定などについて説明しています。 


Windows の便利な使い方、このパソコンに入ってい 
るソフトの使い方、このパソコンの各部の機能や設 
定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を 
説明しています。 

うまくいかないときや、故障かな？と思ったときに 
利用してください。サボート窓口への問い合わせ方 
なども説明しています。 


I 

I 

J 
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